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特殊・特定環境用

東芝LED照明｜シーン対応

工場・倉庫 省エネだけではなく、現場の生産に対応した照明が求められます。

〈JIS 推奨照度〉

引用:JIS Z 9110 2011 屋内作業上の照明基準

必要照度
工場で必要とされる照度

細かい視作業（組み立て・検査など） 
設計，製図
一般の工場などでの普通作業  
制御室などの計器盤及び制御盤などの監視 
荷造，包装など 
荷積み、荷降ろし、荷の移動など 
出入口 

1500lx
750lx
500lx
500lx
200lx
150lx
100lx

引用:JIS Z 9110 2011 屋内作業上の照明基準

必要照度
倉庫で必要とされる照度

作業を伴う倉庫（荷造、梱包など）
荷積み、荷降ろし、荷の移動など
限定された作業など
出入口

200lx
150lx
100lx
100lx

LED高天井器具　軽量タイプ
高天井スペース

建築物への負荷軽減を目指
した高効率・軽量タイプ。

LED高天井器具 防塵・防湿・低温対応
（フィリップスブランド）

低温環境

LED高天井器具　軽量スタンダードタイプ
倉庫

省エネ&コストパフォーマ
ンスに優れ、導入しやすさ
が魅力

冷凍倉庫ｰ３０℃まで

LED高天井器具　キャノピー
冷凍倉庫ｰ2０℃まで

海岸近くの生産現場に
LED高天井器具 オイルミスト・重耐塩形
海岸から200m以内の重
塩害地域でも使用可能

粉塵や水滴がある生産現場に IP65の性能で、粉塵や水滴のある現場にも対応

LED高天井器具　
防塵・防湿・低温対応

（フィリップスブランド）

LED高天井器具　
耐塵・防噴流形

LED高天井器具　
耐衝撃・振動対応

TENQOO　高演色タイプAAA
高演色タイプ

化学薬品工場やプラント向けに

腐食性ガスが発生する生産現場に

クレーンのある場所に

耐食耐酸器具
耐食耐酸器具　直管形
LEDベースライト

（ランプ別売）

▶P.9

軒下

▶P.14

▶P.30

▶P.33

▶P.26

▶P.31

TENQOO防湿・防雨形

直付形　冷凍倉庫用
冷凍倉庫ｰ4０℃まで

▶P.28

高い色再現性が求めら
れる場面に。

▶P.25

▶P.25

▶P.24

▶P.27

現場に飛散するオイルミストに優れた耐候性を確保。

切削油を使用する生産現場に
オイルミスト
LED高天井器具　
オイルミスト・
重耐塩形

TENQOO　
オイルミスト対応

▶P.31
▶P.24

高い品質管理を求められる生産現場に

TENQOO　HACCP対応
HACCP

TENQOO　クリーンルーム向け
クリーンルーム

埃や防水、耐薬品性能に
優れた、HACCPの衛生
的環境向け照明器具。

高度なクリーンルームの
清浄空間に適合する快
適な照明器具。

▶P.23 ▶P.22

▶P.30

学校体育館 スポーツ施設というだけでなく災害時に緊急避難所として位置づけられる体育館。
省エネだけでなく快適に利用できる光環境と防災機能としての役割が必要とされます。

〈JIS 推奨照度〉

引用:JIS Z 9127 屋内スポーツの照明基準

必要照度運動競技の区分競技種目

屋内スポーツで必要とされる照度

バレーボール
バスケットボール
ハンドボール
バトミントン
卓球

体操

柔道
剣道

750lx
500lx
200lx
750lx
500lx
300lx
500lx
300lx
200lx
750lx
500lx
200lx

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

※1：観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高
水準の運動競技会。最高水準のトレーニング。

※2：観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競
技会。高水準のトレーニング。

※3：観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリ
エーション活動。一般のトレーニング。

拡散性カバーにより、まぶしさを低減した「まぶしさ低減形」がおすすめ

● 無線T/Flecsシステム
信号線工事が不要な省施工タイプ。タブレット(別売）で調光制御と
タイムスケジュール管理が可能です。

3つそろえれば
無線対応可能

無線制御
対応器具

タブレット
操作部

（別売）

無線エリア
コントローラー

（別売）

見上げる動作の
多いスポーツに

● 耐震対策
「軽量タイプシリーズ」は、全機種耐

震S2クラス対応。緊急避難所に要求
される耐震性能を備えています。

軽量タイプシリーズ

6.1耐震設計目標性能(2014年12月5日改正)
（一社）日本照明工業会 『照明器具の耐震設計・施工ガイドライン』

照明器具の
区分 一般の施設

耐震クラスB
設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

耐震クラスA
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

右記以外

耐震クラスS2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

特定天井に設置
特定の施設

一般
照明器具

施設区分

●特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」、「避難所として位置づけられた施設」、
「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

●特定天井：6ｍ 超の高さにある水平投影面積200㎡超、単位面積w質量2ｋｇ/㎡超の
吊天井で人が日常使用する場所に配置されているものを指します。

● 非常時用の100V電源（自家発電機）に対応

● 調光可能範囲 約５％～100％※ 
　 夜間の適切な明るさ設定が可能

■通常時は100％点灯 ■就寝時などの調光5％

※調光器（別売）が必要です。

軽量タイプ まぶしさ低減形

円錐状の反射構造

遮光角

25°

拡散性カバー

LED素子が直接目に触れない

まぶしさ低減形

球技のまぶしさを少なくしたい 緊急避難所としての機能に対応したい

使わないエリアを手軽に調光したい

▶P.12

▶P.18

▶P.9
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特殊・特定環境用

東芝LED照明｜シーン対応

工場・倉庫 省エネだけではなく、現場の生産に対応した照明が求められます。

〈JIS 推奨照度〉

引用:JIS Z 9110 2011 屋内作業上の照明基準

必要照度
工場で必要とされる照度

細かい視作業（組み立て・検査など） 
設計，製図
一般の工場などでの普通作業  
制御室などの計器盤及び制御盤などの監視 
荷造，包装など 
荷積み、荷降ろし、荷の移動など 
出入口 

1500lx
750lx
500lx
500lx
200lx
150lx
100lx

引用:JIS Z 9110 2011 屋内作業上の照明基準

必要照度
倉庫で必要とされる照度

作業を伴う倉庫（荷造、梱包など）
荷積み、荷降ろし、荷の移動など
限定された作業など
出入口

200lx
150lx
100lx
100lx

LED高天井器具　軽量タイプ
高天井スペース

建築物への負荷軽減を目指
した高効率・軽量タイプ。

LED高天井器具 防塵・防湿・低温対応
（フィリップスブランド）

低温環境

LED高天井器具　軽量スタンダードタイプ
倉庫

省エネ&コストパフォーマ
ンスに優れ、導入しやすさ
が魅力

冷凍倉庫ｰ３０℃まで

LED高天井器具　キャノピー
冷凍倉庫ｰ2０℃まで

海岸近くの生産現場に
LED高天井器具 オイルミスト・重耐塩形
海岸から200m以内の重
塩害地域でも使用可能

粉塵や水滴がある生産現場に IP65の性能で、粉塵や水滴のある現場にも対応

LED高天井器具　
防塵・防湿・低温対応

（フィリップスブランド）

LED高天井器具　
耐塵・防噴流形

LED高天井器具　
耐衝撃・振動対応

TENQOO　高演色タイプAAA
高演色タイプ

化学薬品工場やプラント向けに

腐食性ガスが発生する生産現場に

クレーンのある場所に

耐食耐酸器具
耐食耐酸器具　直管形
LEDベースライト

（ランプ別売）

▶P.9

軒下

▶P.14

▶P.30

▶P.33

▶P.26

▶P.31

TENQOO防湿・防雨形

直付形　冷凍倉庫用
冷凍倉庫ｰ4０℃まで

▶P.28

高い色再現性が求めら
れる場面に。

▶P.25

▶P.25

▶P.24

▶P.27

現場に飛散するオイルミストに優れた耐候性を確保。

切削油を使用する生産現場に
オイルミスト
LED高天井器具　
オイルミスト・
重耐塩形

TENQOO　
オイルミスト対応

▶P.31
▶P.24

高い品質管理を求められる生産現場に

TENQOO　HACCP対応
HACCP

TENQOO　クリーンルーム向け
クリーンルーム

埃や防水、耐薬品性能に
優れた、HACCPの衛生
的環境向け照明器具。

高度なクリーンルームの
清浄空間に適合する快
適な照明器具。

▶P.23 ▶P.22

▶P.30

学校体育館 スポーツ施設というだけでなく災害時に緊急避難所として位置づけられる体育館。
省エネだけでなく快適に利用できる光環境と防災機能としての役割が必要とされます。

〈JIS 推奨照度〉

引用:JIS Z 9127 屋内スポーツの照明基準

必要照度運動競技の区分競技種目

屋内スポーツで必要とされる照度

バレーボール
バスケットボール
ハンドボール
バトミントン
卓球

体操

柔道
剣道

750lx
500lx
200lx
750lx
500lx
300lx
500lx
300lx
200lx
750lx
500lx
200lx

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

Ⅰ※1

Ⅱ※2

Ⅲ※3

※1：観客のいる国際、国内、地域全体又は特定地域における最高
水準の運動競技会。最高水準のトレーニング。

※2：観客のいる地域全体又は特定地域における一般的な運動競
技会。高水準のトレーニング。

※3：観客のいない特定地域の運動競技会、学校体育又はレクリ
エーション活動。一般のトレーニング。

拡散性カバーにより、まぶしさを低減した「まぶしさ低減形」がおすすめ

● 無線T/Flecsシステム
信号線工事が不要な省施工タイプ。タブレット(別売）で調光制御と
タイムスケジュール管理が可能です。

3つそろえれば
無線対応可能

無線制御
対応器具

タブレット
操作部

（別売）

無線エリア
コントローラー

（別売）

見上げる動作の
多いスポーツに

● 耐震対策
「軽量タイプシリーズ」は、全機種耐

震S2クラス対応。緊急避難所に要求
される耐震性能を備えています。

軽量タイプシリーズ

6.1耐震設計目標性能(2014年12月5日改正)
（一社）日本照明工業会 『照明器具の耐震設計・施工ガイドライン』

照明器具の
区分 一般の施設

耐震クラスB
設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

耐震クラスA
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

右記以外

耐震クラスS2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

特定天井に設置
特定の施設

一般
照明器具

施設区分

●特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」、「避難所として位置づけられた施設」、
「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。

●特定天井：6 ｍ 超の高さにある水平投影面積200㎡超、単位面積質量2ｋｇ/㎡超の
吊天井で人が日常使用する場所に配置されているものを指します。

● 非常時用の100V電源（自家発電機）に対応

● 調光可能範囲 約５％～100％※ 
　 夜間の適切な明るさ設定が可能

■通常時は100％点灯 ■就寝時などの調光5％

※調光器（別売）が必要です。

軽量タイプ まぶしさ低減形

円錐状の反射構造

遮光角

25°

拡散性カバー

LED素子が直接目に触れない

まぶしさ低減形

球技のまぶしさを少なくしたい 緊急避難所としての機能に対応したい

使わないエリアを手軽に調光したい

▶P.12

▶P.18

▶P.9

球技でまぶしさを
少なくしたい

使わないエリアを
手軽に調光したい

災害時には発電機
で使いたい

緊急避難所としての
機能に対応したい
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LED高天井とおすすめ空間  選択表

屋内スポーツ施設・体育館
（屋内）

通常生産

金属切削

一般倉庫

一般地域

重塩害地域

低温
（冷蔵・冷凍）

粉塵環境

鋳造、
木材加工、
製粉、
繊維加工など

ー

ー

ー

ー

おすすめ空間 施設イメージ 説明 必要な機能例 対応シリーズ名

IP20
軽量タイプ（光源寿命6万時間）
丸形シリーズ（光源寿命6万時間）

軽量タイプ（光源寿命6万時間）
丸形シリーズ（光源寿命6万時間）
軽量スタンダードタイプ

軽量タイプまぶしさ低減形

無線T/Flecsシステムシリーズ

無線T/Flecsシステムシリーズ

耐塵・防噴流形
防塵・防湿・低温対応

（フィリップスブランド ）
キャノピー

オイルミスト・重耐塩形

オイルミスト対応形
オイルミスト・重耐塩形

軽量タイプ（光源寿命6万時間）
丸形シリーズ（光源寿命6万時間）
軽量スタンダードタイプ
無線T/Flecsシステムシリーズ

軽量タイプまぶしさ低減形

キャノピー

防塵・防湿・低温対応
（フィリップスブランド）

キャノピー

キャノピー
耐塵・防噴流形

オイルミスト・重耐塩形

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP54以上

IP54以上

IP54以上
重耐塩形

IP5X以上

IP54以上
重耐塩形

オイルミスト
対応

IP54以上

IP20

IP20

耐塵形

耐塵・防噴流形・
重耐塩形

防湿形

防塵・防雨形
耐雷サージ搭載

防塵・防雨形

防塵・防雨形

無線対応

無線対応

無線対応

塵埃あり

沿岸地域
塵埃と水滴
飛来塩分の影響

切削油JIS K2 241の
オイルミスト
使用

使用温度帯と
防湿性を考慮

屋外設置のため
雷の影響を考慮

沿岸地域
塵埃と水滴
飛来塩分の影響

フォークリフト
作業者の眩しさ考慮

広いフロアを
タブレットで制御

スポーツ時の
光源眩しさ低減

重塩害地域

C1級
（-20℃～-10℃）

F1級
（-20℃～-30℃）

工場

倉庫

ガソリンスタンド
（屋外）

耐衝撃・耐振動対応屋内クレーン使用

軒下

工場・倉庫（屋内）
クレーン

※1�特定の施設：「災害応急対策活動に必要な施設」、「避難所として位置づけられた施設」、「人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設」を指します。
※2�特定天井：6m超の高さにある水平投影面積200m2超、単位面積質量2kg/m2超の吊天井で日常利用する場所に設置されているもの

照明器具の
区分

施設区分

一般の施設
特定の施設※1

右記以外 特定天井に※2設置

一般照明
器具

耐震クラスB
設計水平震度：1.0
設計鉛直震度：0.5
落下回避

耐震クラスA
設計水平震度：1.5
設計鉛直震度：0.75
限定された機能維持

耐震クラスS2
設計水平震度：2.2
設計鉛直震度：1.1
限定された機能維持

注）�オプションのチェーン吊金具、取付金具、昇降装置（生産完了）と組
み合わせて使用の場合は、ガイドラインには対応しません。

注）�運用範囲は、建築物内部及び屋側の構造躯体、天井などの非構造
部材又は工作物などに取り付ける照明器具に適用します。以下の
ものは含みません。

a�）�周囲温度が常時、特に高温または低温の場所で使用するもの
b�）�粉じんの多い場所で使用するもの
c�）�腐食性ガスなどの生じる場所で使用するもの
d�）�可燃性ガスなどの生じる場所で使用するもの
e�）�常時振動の激しい場所で使用するもの
f�）� 卓上スタンド、フロアスタンド等のスタンド類
g�）�その他、このガイドラインを適用し難いと思われる場所で使用するもの

4

２つの調光方式対応器具をラインアップ。調光制御でさらなる省エネが
見込めます。

● PWM方式（4線式調光）

● 無線T/Flecsシステム

DF-70170-PD
（100～242V用）

¥34,800 ▲

DF-70171-PD
（100～242V用）

¥34,400 ▲

ON/OFFスイッチ付き ON/OFFスイッチ無し

■調光制御でさらに省エネ ■電源内蔵で省施工

既設配線

LED配線

安定器
長さ制限あり

安定器から電線を外して直結

既設安定器

リニューアルの際は電線の劣化などがないか必ず点検を行ってください。

注）�バレーボール球などが器具に当たると想定される場所では、体
育館ガード、下面ガードなどを取り付けて保護をしてください。

（例）夏季の一時的な
　　高温の温度

■瞬時点灯、再点灯
再点灯するまで30分程度HIDランプ 点灯

明るさが
安定するまで
5分～
10分程度

再点灯まで
30分程度

スイッチオンで�

瞬時再点灯

下面カバーやレンズは、割れにくいポリカーボ
ネート樹脂を採用し、カバーに当たっても、
HID照明のように、ランプのガラスが割れて飛
散する恐れを低減します。（一部除く）

灯具の破損を防ぐ、体育館用ガードと
下面ガードをラインアップ。

軽量タイプ

2020年12月31日より水銀ランプの製造・輸出・輸入が禁止になります

これからは、水銀ランプに代わり、
LED照明がオススメです。

2017年8月に「水銀に関する水俣条約」が発効、「水銀による環境の汚染の防止に関する
法律」の施行に伴い、2020年12月31日から、一般照明用の高圧水銀ランプ※の製造・輸出
入が禁止になります。
これからは、水銀ランプに代わり、「省エネ」「長寿命」「水銀フリー」のLEDをお薦めします。
※一般照明用高圧水銀ランプ
���（メタルハライドや高圧ナトリウムランプなどは含みません）

水銀ランプ
2020年12月31日から一般照明用の
高圧水銀ランプの製造・輸出入が禁止

■割れにくい下面カバー

■体育館向けのオプション
高い光束維持率により、光束低下が少なく、光源寿命後も明るさ維持します。

■光束維持率

夏季　一時的に使用温度範囲以上の高温に上昇する
場所に使用ができます。
対応温度は、商品仕様のマークをご確認ください。

■夏季の一時的な高温に対応

▶P.34接続台数

▶P.18

▶P.16

■(一社)日本照明工業会 『照明器具の耐震設計・施工ガイドライン』に対応
「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン技術資料A127」は、地震発生時における照明器具の本体及びその部品・部材の

破損、脱落、破損、落下等による人身災害事故の発生を低減することを目的としています。

● 6.1耐震設計目標性能（2014年12月5日改正）

LED高天井器具の特長
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LED高天井とおすすめ空間  選択表

屋内スポーツ施設・体育館
（屋内）

通常生産

金属切削

一般倉庫

一般地域

重塩害地域

低温
（冷蔵・冷凍）

粉塵環境

鋳造、
木材加工、
製粉、
繊維加工など

ー

ー

ー

ー

おすすめ空間 施設イメージ 説明 必要な機能例 対応シリーズ名

IP20
軽量タイプ（光源寿命6万時間）
丸形シリーズ（光源寿命6万時間）

軽量タイプ（光源寿命6万時間）
丸形シリーズ（光源寿命6万時間）
軽量スタンダードタイプ

軽量タイプまぶしさ低減形

無線T/Flecsシステムシリーズ

無線T/Flecsシステムシリーズ

耐塵・防噴流形
防塵・防湿・低温対応

（フィリップスブランド ）
キャノピー

オイルミスト・重耐塩形

オイルミスト対応形
オイルミスト・重耐塩形

軽量タイプ（光源寿命6万時間）
丸形シリーズ（光源寿命6万時間）
軽量スタンダードタイプ
無線T/Flecsシステムシリーズ

軽量タイプまぶしさ低減形

キャノピー

防塵・防湿・低温対応
（フィリップスブランド）

キャノピー

キャノピー
耐塵・防噴流形

オイルミスト・重耐塩形

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP20

IP54以上

IP54以上

IP54以上
重耐塩形

IP5X以上

IP54以上
重耐塩形

オイルミスト
対応

IP54以上

IP20

IP20

耐塵形

耐塵・防噴流形・
重耐塩形

防湿形

防塵・防雨形
耐雷サージ搭載

防塵・防雨形

防塵・防雨形

無線対応

無線対応

無線対応

塵埃あり

沿岸地域
塵埃と水滴
飛来塩分の影響

切削油JIS K2 241の
オイルミスト
使用

使用温度帯と
防湿性を考慮

屋外設置のため
雷の影響を考慮

沿岸地域
塵埃と水滴
飛来塩分の影響

フォークリフト
作業者の眩しさ考慮

広いフロアを
タブレットで制御

スポーツ時の
光源眩しさ低減

重塩害地域

C1級
（-20℃～-10℃）

F1級
（-20℃～-30℃）

工場

倉庫

ガソリンスタンド
（屋外）

耐衝撃・耐振動対応屋内クレーン使用

軒下

工場・倉庫（屋内）
クレーン

5●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）

２つの調光方式対応器具をラインアップ。調光制御でさらなる省エネが
見込めます。

● PWM方式（4線式調光）

● 無線T/Flecsシステム

DF-70170-PD
（100～242V用）

¥34,800 ▲

DF-70171-PD
（100～242V用）

¥34,400 ▲

ON/OFFスイッチ付き ON/OFFスイッチ無し

■調光制御でさらに省エネ ■電源内蔵で省施工

既設配線

LED配線

安定器
長さ制限あり

安定器から電線を外して直結

既設安定器

リニューアルの際は電線の劣化などがないか必ず点検を行ってください。

注） バレーボール球などが器具に当たると想定される場所では、体
育館ガード、下面ガードなどを取り付けて保護をしてください。

（例）夏季の一時的な
　　高温の温度

■瞬時点灯、再点灯
再点灯するまで30分程度HIDランプ 点灯

明るさが
安定するまで
5分～
10分程度

再点灯まで
30分程度

スイッチオンで 

瞬時再点灯

下面カバーやレンズは、割れにくいポリカーボ
ネート樹脂を採用し、カバーに当たっても、
HID照明のように、ランプのガラスが割れて飛
散する恐れを低減します。（一部除く）

灯具の破損を防ぐ、体育館用ガードと
下面ガードをラインアップ。

軽量タイプ

2020年12月31日より水銀ランプの製造・輸出・輸入が禁止になります

これからは、水銀ランプに代わり、
LED照明がオススメです。

2017年8月に「水銀に関する水俣条約」が発効、「水銀による環境の汚染の防止に関する
法律」の施行に伴い、2020年12月31日から、一般照明用の高圧水銀ランプ※の製造・輸出
入が禁止になります。
これからは、水銀ランプに代わり、「省エネ」「長寿命」「水銀フリー」のLEDをお薦めします。
※一般照明用高圧水銀ランプ
   （メタルハライドや高圧ナトリウムランプなどは含みません）

水銀ランプ
2020年12月31日から一般照明用の
高圧水銀ランプの製造・輸出入が禁止

■割れにくい下面カバー

■体育館向けのオプション
高い光束維持率により、光束低下が少なく、光源寿命後も明るさ維持します。

■光束維持率

夏季　一時的に使用温度範囲以上の高温に上昇する
場所に使用ができます。
対応温度は、商品仕様のマークをご確認ください。

■夏季の一時的な高温に対応

▶P.34接続台数

▶P.18

▶P.16
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耐震クラス

LED高天井器具 一般形・特定環境用 ラインアップ表
250W形メタルハライドランプから1kW形メタルハライドランプ器具相当まで使用用途に合わせた豊富なラインアップ。

一般形（屋内） 特定環境用
工場・倉庫・大規模空間・学校体育館 粉塵・軒下

凡例

器具タイプ

機能記号

粉塵・低温倉庫 オイルミスト 塩害・オイルミスト

（11,300lm・62.5W・180.8lm/W）
LEDJ-10505N-LD9

（45,000lm・272.0W・165.4lm/W）
LEDJ-43901N-LS9

ガソリンスタンド・
粉塵・低温倉庫・軒下

倉庫・工場

光源寿命天井
高さ

器具光束 70,000lm クラス

器具光束 50,000lm クラス

器具光束 40,000lm クラス

器具光束 30,000lm クラス

器具光束 20,000lm クラス

15m

12m

10m

8m

6m 器具光束 10,000lm クラス

1kW形
メタルハライド
ランプ
器具相当

400W形
メタルハライド
ランプ
器具相当

250W形
メタルハライド
ランプ
器具相当

700W形
水銀ランプ
器具相当

400W形
水銀ランプ
器具相当

（17,300lm・95.0W・182.1lm/W）
LEDJ-15505N-LD9

（22,600lm・123.0W・183.7lm/W）
LEDJ-20505N-LD9

（34,600lm・190.0W・182.1lm/W）
LEDJ-32505N-LD9

（45,200lm・245.0W・183.7lm/W）
LEDJ-44505N-LD9

特注　角形シリーズ
　　　ハイパワータイプ

（44,400lm・250.2W・177.4lm/W）
5.5kg 5.5kg 12.0kg 5.0kg 9.6kg 10.7kg

LEDJ-43001N-LD9
（43,200lm・276.0W・156.5lm/W）

LEDJ-40046N-WD9

（34,000lm・187.6W・181.2lm/W）
LEDJ-34001N-LD9

（22,200lm・125.1W・177.4lm/W）
LEDJ-21001N-LD9

（17,000lm・93.8W・181.2lm/W）
LEDJ-16001N-LD9

（11,400lm・63.1W・180.6lm/W）
LEDJ-11001N-LD9

（40,200lm・250.2W・160.6lm/W）
LEDJ43002N-LD9D

（32,800lm・187.6W・174.8lm/W）
LEDJ34001N-LD9D

（20,100lm・125.1W・160.6lm/W）
LEDJ21002N-LD9D

（16,400lm・93.8W・174.8lm/W）
LEDJ16001N-LD9D

（11,000lm・63.1W・174.3lm/W）
LEDJ11001N-LD9D

（23,000lm・177.0W・129.9lm/W）
LEDJ-20029N-LD9

（34,000lm・223.0W・152.4lm/W）
LEDJ-20038N-WD9

（21,600lm・138.4W・156.0lm/W）
LEDJ-20034N-WD9

（22,000lm・135.0W・162.9lm/W）
LEDJ-20504N-WD9

（15,300lm・118.0W・129.6lm/W）
10.6kg

LEDJ-10019N-LD9

（17,000lm・112.0W・151.7lm/W）
LEDJ-10028N-WD9

（10,800lm・69.7W・154.9lm/W）
LEDJ-10024N-WD9

（17,000lm・104.0W・163.4lm/W）
LEDJ-15504N-WD9

（11,200lm・68.8W・162.7lm/W）
LEDJ-10504N-WD9

（32,500lm・194.0W・167.5lm/W）
LEDJ-31901N-LS9

（23,000lm・136.0W・169.1lm/W）
LEDJ-21901N-LS9

（20,000lm・155.0W・129.0lm/W）
BY698P200CWPSUWBK

（16,600lm・97.0W・171.1lm/W）
LEDJ-16901N-LS9

（19,600lm・126.0W・155.5lm/W）
LEDJ-20915NW-LS9

（16,000lm・120.0W・133.3lm/W）
BY698P160CWPSUWBK

（11,000lm・85.0W・129.4lm/W）
BY698P110CWPSUWBK

（9,900lm・64.0W・154.6lm/W）
LEDJ-10915NW-LS9

（9,900lm・64.0W・154.6lm/W）
4.9kg 5.6kg

LEDJ10915NW-LS9OP

（19,600lm・126.0W・155.5lm/W）
LEDJ20915NW-LS9OP

（44,200lm・272.0W・162.5lm/W）
LEDJ43901N-LS9OP

オイルミスト・重耐塩形

9.6kg
（44,200lm・272.0W・162.5lm/W）

LEDJ43901N-LS9OP

（31,900lm・194.0W・164.4lm/W）
4.5kg5.2kg 5.2kg 6.2kg 8.0kg 9.2kg

LEDJ31901N-LS9OP

（22,600lm・136.0W・166.1lm/W）
LEDJ21901N-LS9OP

（16,300lm・97.0W・168.0lm/W）
LEDJ16901N-LS9OP

器具形名
スペック

夏季一時的
高温対応温度

耐衝撃・振動対応
（屋内）

（21,400lm・125.1W・171.0lm/W）
2.5kg2.6kg 2.6kg 10.6kg6.2kg 3.8kg 5.7kg 6.4kg 9.4kg 10.1kg 6.3kg2.6kg

LEDJ-21001VN-LD9

（16,300lm・93.8W・173.7lm/W）
2.3kg2.5kg 2.5kg 3.7kg 3.7kg 5.7kg5.2kg 5.8kg2.5kg

LEDJ-16001VN-LD9

（11,000lm・63.1W・174.3lm/W）
2.2kg2.4kg 2.4kg 3.7kg 3.7kg 5.0kg2.4kg

LEDJ-11001VN-LD9

軒下対応

公共施設用照明器具

保護等級

性能

使用温度範囲

60,000時間 60,000時間 60,000時間 60,000時間 40,000時間 40,000時間 60,000時間 60,000時間 50,000時間 60,000時間 60,000時間 60,000時間

-10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -20℃ ～ 40℃ -30℃ ～ 45℃ -20℃ ～ 3 5℃ -20℃ ～ 3 5℃ -20℃ ～ 40℃

品名 軽量タイプ 軽量タイプまぶしさ低減形 無線T/Flecsシステム 
角形シリーズ 丸形シリーズ 無線T/Flecsシステム 

スタンダードタイプ軽量スタンダードタイプ 耐衝撃・振動対応 耐塵・防噴流形 防塵・防湿・低温対応 耐塵・防噴流形 オイルミスト対応形 オイルミスト・重耐塩形

耐雷サージ15kV（コモンモード）

クレーン取付可能

耐塩仕様

IP×4以上

常時湿度85％以上

低温倉庫に使用可能

IP5×以上

防水

防湿

低温

オイルミスト（切削用油）対応

耐塩

耐雷

20 20 20 20 20 20 20 65 防水 防湿 低温65 防水 65 防水65
耐雷防湿 低温

防水
65 防水 耐塩

6 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。（点検・交換の推奨時期8～10年）
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。
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耐震クラス

LED高天井器具 一般形・特定環境用 ラインアップ表
250W形メタルハライドランプから1kW形メタルハライドランプ器具相当まで使用用途に合わせた豊富なラインアップ。

一般形（屋内） 特定環境用
工場・倉庫・大規模空間・学校体育館 粉塵・軒下

凡例

器具タイプ

機能記号

粉塵・低温倉庫 オイルミスト 塩害・オイルミスト

（11,300lm・62.5W・180.8lm/W）
LEDJ-10505N-LD9

（45,000lm・272.0W・165.4lm/W）
LEDJ-43901N-LS9

ガソリンスタンド・
粉塵・低温倉庫・軒下

倉庫・工場

光源寿命天井
高さ

器具光束 70,000lm クラス

器具光束 50,000lm クラス

器具光束 40,000lm クラス

器具光束 30,000lm クラス

器具光束 20,000lm クラス

15m

12m

10m

8m

6m 器具光束 10,000lm クラス

1kW形
メタルハライド
ランプ
器具相当

400W形
メタルハライド
ランプ
器具相当

250W形
メタルハライド
ランプ
器具相当

700W形
水銀ランプ
器具相当

400W形
水銀ランプ
器具相当

（17,300lm・95.0W・182.1lm/W）
LEDJ-15505N-LD9

（22,600lm・123.0W・183.7lm/W）
LEDJ-20505N-LD9

（34,600lm・190.0W・182.1lm/W）
LEDJ-32505N-LD9

（45,200lm・245.0W・183.7lm/W）
LEDJ-44505N-LD9

特注　角形シリーズ
　　　ハイパワータイプ

（44,400lm・250.2W・177.4lm/W）
5.5kg 5.5kg 12.0kg 5.0kg 9.6kg 10.7kg

LEDJ-43001N-LD9
（43,200lm・276.0W・156.5lm/W）

LEDJ-40046N-WD9

（34,000lm・187.6W・181.2lm/W）
LEDJ-34001N-LD9

（22,200lm・125.1W・177.4lm/W）
LEDJ-21001N-LD9

（17,000lm・93.8W・181.2lm/W）
LEDJ-16001N-LD9

（11,400lm・63.1W・180.6lm/W）
LEDJ-11001N-LD9

（40,200lm・250.2W・160.6lm/W）
LEDJ43002N-LD9D

（32,800lm・187.6W・174.8lm/W）
LEDJ34001N-LD9D

（20,100lm・125.1W・160.6lm/W）
LEDJ21002N-LD9D

（16,400lm・93.8W・174.8lm/W）
LEDJ16001N-LD9D

（11,000lm・63.1W・174.3lm/W）
LEDJ11001N-LD9D

（23,000lm・177.0W・129.9lm/W）
LEDJ-20029N-LD9

（34,000lm・223.0W・152.4lm/W）
LEDJ-20038N-WD9

（21,600lm・138.4W・156.0lm/W）
LEDJ-20034N-WD9

（22,000lm・135.0W・162.9lm/W）
LEDJ-20504N-WD9

（15,300lm・118.0W・129.6lm/W）
10.6kg

LEDJ-10019N-LD9

（17,000lm・112.0W・151.7lm/W）
LEDJ-10028N-WD9

（10,800lm・69.7W・154.9lm/W）
LEDJ-10024N-WD9

（17,000lm・104.0W・163.4lm/W）
LEDJ-15504N-WD9

（11,200lm・68.8W・162.7lm/W）
LEDJ-10504N-WD9

（32,500lm・194.0W・167.5lm/W）
LEDJ-31901N-LS9

（23,000lm・136.0W・169.1lm/W）
LEDJ-21901N-LS9

（20,000lm・155.0W・129.0lm/W）
BY698P200CWPSUWBK

（16,600lm・97.0W・171.1lm/W）
LEDJ-16901N-LS9

（19,600lm・126.0W・155.5lm/W）
LEDJ-20915NW-LS9

（16,000lm・120.0W・133.3lm/W）
BY698P160CWPSUWBK

（11,000lm・85.0W・129.4lm/W）
BY698P110CWPSUWBK

（9,900lm・64.0W・154.6lm/W）
LEDJ-10915NW-LS9

（9,900lm・64.0W・154.6lm/W）
4.9kg 5.6kg

LEDJ10915NW-LS9OP

（19,600lm・126.0W・155.5lm/W）
LEDJ20915NW-LS9OP

（44,200lm・272.0W・162.5lm/W）
LEDJ43901N-LS9OP

オイルミスト・重耐塩形

9.6kg
（44,200lm・272.0W・162.5lm/W）

LEDJ43901N-LS9OP

（31,900lm・194.0W・164.4lm/W）
4.5kg5.2kg 5.2kg 6.2kg 8.0kg 9.2kg

LEDJ31901N-LS9OP

（22,600lm・136.0W・166.1lm/W）
LEDJ21901N-LS9OP

（16,300lm・97.0W・168.0lm/W）
LEDJ16901N-LS9OP

器具形名
スペック

夏季一時的
高温対応温度

耐衝撃・振動対応
（屋内）

（21,400lm・125.1W・171.0lm/W）
2.5kg2.6kg 2.6kg 10.6kg6.2kg 3.8kg 5.7kg 6.4kg 9.4kg 10.1kg 6.3kg2.6kg

LEDJ-21001VN-LD9

（16,300lm・93.8W・173.7lm/W）
2.3kg2.5kg 2.5kg 3.7kg 3.7kg 5.7kg5.2kg 5.8kg2.5kg

LEDJ-16001VN-LD9

（11,000lm・63.1W・174.3lm/W）
2.2kg2.4kg 2.4kg 3.7kg 3.7kg 5.0kg2.4kg

LEDJ-11001VN-LD9

軒下対応

公共施設用照明器具

保護等級

性能

使用温度範囲

60,000時間 60,000時間 60,000時間 60,000時間 40,000時間 40,000時間 60,000時間 60,000時間 50,000時間 60,000時間 60,000時間 60,000時間

-10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -10℃ ～ 40℃ -20℃ ～ 40℃ -30℃ ～ 45℃ -20℃ ～ 3 5℃ -20℃ ～ 3 5℃ -20℃ ～ 40℃

品名 軽量タイプ 軽量タイプまぶしさ低減形 無線T/Flecsシステム 
角形シリーズ 丸形シリーズ 無線T/Flecsシステム 

スタンダードタイプ軽量スタンダードタイプ 耐衝撃・振動対応 耐塵・防噴流形 防塵・防湿・低温対応 耐塵・防噴流形 オイルミスト対応形 オイルミスト・重耐塩形

耐雷サージ15kV（コモンモード）

クレーン取付可能

耐塩仕様

IP×4以上

常時湿度85％以上

低温倉庫に使用可能

IP5×以上

防水

防湿

低温

オイルミスト（切削用油）対応

耐塩

耐雷

20 20 20 20 20 20 20 65 防水 防湿 低温65 防水 65 防水65
耐雷防湿 低温

防水
65 防水 耐塩

7●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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（mm） （mm） （mm）

（mm） （mm） （mm）

876

φ513

283

267 505

224

434 432

651

φ380

268

267 248

224

205 432

■大幅な軽量化を実現
軽量タイプは従来品と比べ、大幅な軽量化を実現しました。軽量化により建築物への重量負荷軽減だけでなく、高所の工事作業者への施工負担も軽減が見込まれます。

■181.2lm/Wの高効率を達成
軽量タイプは従来品と比べて最大約118%効率アップ、
省エネに大きく貢献します。

■ 電源内蔵器具 質量比較
●1kW形メタルハライドランプ器具相当

●400W形メタルハライドランプ器具相当

小形化

HE-10020-200HWA（B）
SN-10044A

質量：15.0kg 質量：5.5kg約 63 %
軽量化

小形化

約 53 %
軽量化

■ 固有エネルギー消費効率比較

軽量タイプ
LEDJ-16001N-LD9

従来品
LEDJ-10028N-LD9

既存光源器具

質量：11.8kg

従来品

LEDJ-40046N-LD9

軽量タイプ
LEDJ-43001N-LD9

小形化

HE-4012-200HWA（B）
SN-4044A

質量：6.9kg 質量：2.6kg約 62 %
軽量化

小形化

約 56 %
軽量化

既存光源器具

質量：6.0kg

従来品

LEDJ-20034N-LD9

軽量タイプ
LEDJ-21001N-LD9

181.2lm/W 約118%
アップ153.1lm/W

シリーズ最小質量

2.4kg
総合カタログ
1冊分の重さ

（LEDJ-11001N-LD9）

■明るさ5タイプ×配光2タイプの
　10機種をラインアップ

1kW形メタルハライド
ランプ器具相当

10～15m

700W形水銀
ランプ器具相当

10～12m

400W形メタルハライド
ランプ器具相当

8～10m

400W形水銀
ランプ器具相当

8m

250W形メタルハライド
ランプ器具相当

6m

LED高天井器具（光源寿命60,000時間）

軽量タイプ
建築物への負荷の軽減を目指した
軽量・高効率タイプ　
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

アリーナ・体育館

工場

倉庫

建築物への重量負荷を軽減！

高所での施工手間を軽減！

一般形（屋内）

8

■LED高天井器具　使用に関してのご注意とお願い■公共施設機種　対比

■保護等級について
IPとは、IEC規格『外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)』で規定している、固形異物お
よび水の浸入に対する保護等級を表す記号です。

[商品図面］および［取扱説明図］には、商品を安全に正しく取り付け、お使い頂くための重要な内容を記
載しています。ご使用前に、よくお読みください。

一般形（屋内用） 使用禁止場所

虫の飛来の多い場所激しい振動・衝撃が加わる場
所、常時振動している場所

（専用器具除く）

塩害のある場所

直接雨・風のあたる場所

腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素
ガスなどが発生する場所（専用器具を除く）
注）腐食性ガスが発生する場所は温

泉地も含まれます。

85%
湿度が常時85％以上となる場所

屋内プールなど

特定・特殊環境用 使用禁止場所

掘り込まれた狭い場所、筒で
覆われた場所

激しい振動・衝撃が加わる場
所、常時振動している場所

（専用器具を除く）

屋内プールなど（専用器具を除く）

塩害のある場所
（専用器具を除く）

掘り込まれた狭い場所、
筒で覆われた場所

爆発の危険のある場所

腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素
ガスなどが発生する場所（専用器具を除く）
注）腐食性ガスが発生する場所は温

泉地も含まれます。

可燃性ガスが発生する場所

φ 50mm

φ12mm

φ2.5mm

φ1mm

第1特性：近接及び外来固形物に対する保護等級

保護の程度

1
等級

2

3

4

5

6

直径50mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

直径12mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

粉塵の侵入に対して保護されている。（機器の
正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう
程の量の粉塵が内部に侵入しない）

粉塵が内部に侵入しない。

第2特性：水の浸入に対する保護等級

1

2

3

4

5

7

保護の程度等級
鉛直から落ちてくる水滴
によって有害な影響を受
けない。

鉛直から15°以内からの
降雨によって有害な影
響を受けない。

鉛直から60°以内からの
降雨によって有害な影
響を受けない。

いかなる方向からの水の
飛沫によっても有害な影
響を受けない。

いかなる方向からの水の
直接噴流によっても有害
な影響を受けない。

想定の圧力、時間で水
中に没しても水が浸入
しない。

降雨に
対する保護

降雨に
対する保護

降雨に
対する保護

飛沫に
対する保護

噴流水に
対する保護

水中への浸漬
に対する保護

器具形式と保護等級（IP）

照明器具性能器具形式 保護等級
滴下する水（垂直落下）が有害な影響を及ぼさないこと。防滴形

機器の満足な運転を阻害する程度の量の塵埃の侵入はないが、塵埃に対して
完全な対策がなされていないもの。防塵形

垂直から60°までの角度の散水に対して有害な影響がないこと。防雨形 IP×3
外郭に対するあらゆる方向からの水の飛沫で有害な影響を及ぼさないこと。防沫形 IP×4
あらゆる方向からの外郭に向けられたノズルによる噴流水によって有害な
影響がないこと。防噴流形 IP×5

IP5×

外郭を定められた水圧・時間で水中に沈めた時、有害な量の水が浸入がないこと。防浸形 IP×7

塵埃の侵入が全くないもの。耐塵形

相対湿度90％以上の湿度の中で機器内部に正常動作を阻害するような湿気の
浸入がないこと。防湿形

IP6×

IP×1 IP×2

※IPとは：IEC規格で規定している、電気器具への固形異物（粉塵）及び
 水の浸入に対する保護を表したものです。

IP - □□
外来固形物に対する
保護等級。粉塵が内部
に侵入しない  

第1特性

水の浸入に対する
保護等級。第2特性

取付時の注意

●スポーツ球などが器具に当たると想定される場所では、
体育館ガード、下面ガードなどを取り付けて保護をして
ください。器具の破損や、故障、落下の原因となります。

●サッカーボール、バスケットボール、野球ボールなど球威
のあるボールが当たる恐れがある場合には、器具下方
にネットなどを設備して、器具に衝撃が加わらないよう
に対策してください。

体育館ガード・下面ガードの
併用がおすすめ

公共施設用
照明器具機種※ 軽量タイプ

LEDJ-43001N-LD9

LEDJ-43002N-LD9

LEDJ-21001N-LD9

LEDJ-21002N-LD9LSR2M-20000LM

輝度値制限形
LSR2AM-17000LM

LSR2W-20000LM

輝度値制限形
LSR2AM-34000LM

LSR2M-40000LM

LSR2W-40000LM

まぶしさ低減タイプ
LEDJ43002N-LD9D

まぶしさ低減タイプ
LEDJ21002N-LD9D

※（一社）日本照明工業会　公共施設用照明器具JIL5004-2015 
　2016年版による

LEDJ-20029N-LD9

LEDJ-20031N-LD9

LSR1W-20000LM

LSR1M-20000LM

輝度値制限形
LSR1AM-17000LM

LEDJ-20031N-LD9
+

LEDX-20063GF

＋

公共施設用
照明器具機種※ 丸形シリーズ
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（mm） （mm） （mm）

（mm） （mm） （mm）

876

φ513

283

267 505

224

434 432

651

φ380

268

267 248

224
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■大幅な軽量化を実現
軽量タイプは従来品と比べ、大幅な軽量化を実現しました。軽量化により建築物への重量負荷軽減だけでなく、高所の工事作業者への施工負担も軽減が見込まれます。

■181.2lm/Wの高効率を達成
軽量タイプは従来品と比べて最大約118%効率アップ、
省エネに大きく貢献します。

■ 電源内蔵器具 質量比較
●1kW形メタルハライドランプ器具相当

●400W形メタルハライドランプ器具相当

小形化

HE-10020-200HWA（B）
SN-10044A

質量：15.0kg 質量：5.5kg約 63 %
軽量化

小形化

約 53 %
軽量化

■ 固有エネルギー消費効率比較

軽量タイプ
LEDJ-16001N-LD9

従来品
LEDJ-10028N-LD9

既存光源器具

質量：11.8kg

従来品

LEDJ-40046N-LD9

軽量タイプ
LEDJ-43001N-LD9

小形化

HE-4012-200HWA（B）
SN-4044A

質量：6.9kg 質量：2.6kg約 62 %
軽量化

小形化

約 56 %
軽量化

既存光源器具

質量：6.0kg

従来品

LEDJ-20034N-LD9

軽量タイプ
LEDJ-21001N-LD9

181.2lm/W 約118%
アップ153.1lm/W

シリーズ最小質量

2.4kg
総合カタログ
1冊分の重さ

（LEDJ-11001N-LD9）

■明るさ5タイプ×配光2タイプの
　10機種をラインアップ

1kW形メタルハライド
ランプ器具相当

10～15m

700W形水銀
ランプ器具相当

10～12m

400W形メタルハライド
ランプ器具相当

8～10m

400W形水銀
ランプ器具相当

8m

250W形メタルハライド
ランプ器具相当

6m

LED高天井器具（光源寿命60,000時間）

軽量タイプ
建築物への負荷の軽減を目指した
軽量・高効率タイプ　
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

アリーナ・体育館

工場

倉庫

建築物への重量負荷を軽減！

高所での施工手間を軽減！

一般形（屋内）

9

■LED高天井器具　使用に関してのご注意とお願い■公共施設機種　対比

■保護等級について
IPとは、IEC規格『外郭構造による保護方式の分類(IEC60529)』で規定している、固形異物お
よび水の浸入に対する保護等級を表す記号です。

[商品図面］および［取扱説明図］には、商品を安全に正しく取り付け、お使い頂くための重要な内容を記
載しています。ご使用前に、よくお読みください。

一般形（屋内用） 使用禁止場所

虫の飛来の多い場所激しい振動・衝撃が加わる場
所、常時振動している場所

（専用器具除く）

塩害のある場所

直接雨・風のあたる場所

腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素
ガスなどが発生する場所（専用器具を除く）
注）腐食性ガスが発生する場所は温

泉地も含まれます。

85%
湿度が常時85％以上となる場所

屋内プールなど

特定・特殊環境用 使用禁止場所

掘り込まれた狭い場所、筒で
覆われた場所

激しい振動・衝撃が加わる場
所、常時振動している場所

（専用器具を除く）

屋内プールなど（専用器具を除く）

塩害のある場所
（専用器具を除く）

掘り込まれた狭い場所、
筒で覆われた場所

爆発の危険のある場所

腐食性ガス、オイルミスト、硫黄成分や塩素
ガスなどが発生する場所（専用器具を除く）
注）腐食性ガスが発生する場所は温

泉地も含まれます。

可燃性ガスが発生する場所

φ 50mm

φ12mm

φ2.5mm

φ1mm

第1特性：近接及び外来固形物に対する保護等級

保護の程度

1
等級

2

3

4

5

6

直径50mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

直径12mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

直径2.5mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

直径1.0mm以上の外来固形物の侵入に対して
保護されている。

粉塵の侵入に対して保護されている。（機器の
正常な動作に支障をきたしたり、安全を損なう
程の量の粉塵が内部に侵入しない）

粉塵が内部に侵入しない。

第2特性：水の浸入に対する保護等級

1

2

3

4

5

7

保護の程度等級
鉛直から落ちてくる水滴
によって有害な影響を受
けない。

鉛直から15°以内からの
降雨によって有害な影
響を受けない。

鉛直から60°以内からの
降雨によって有害な影
響を受けない。

いかなる方向からの水の
飛沫によっても有害な影
響を受けない。

いかなる方向からの水の
直接噴流によっても有害
な影響を受けない。

想定の圧力、時間で水
中に没しても水が浸入
しない。

降雨に
対する保護

降雨に
対する保護

降雨に
対する保護

飛沫に
対する保護

噴流水に
対する保護

水中への浸漬
に対する保護

器具形式と保護等級（IP）

照明器具性能器具形式 保護等級
滴下する水（垂直落下）が有害な影響を及ぼさないこと。防滴形

機器の満足な運転を阻害する程度の量の塵埃の侵入はないが、塵埃に対して
完全な対策がなされていないもの。防塵形

垂直から60°までの角度の散水に対して有害な影響がないこと。防雨形 IP×3
外郭に対するあらゆる方向からの水の飛沫で有害な影響を及ぼさないこと。防沫形 IP×4
あらゆる方向からの外郭に向けられたノズルによる噴流水によって有害な
影響がないこと。防噴流形 IP×5

IP5×

外郭を定められた水圧・時間で水中に沈めた時、有害な量の水が浸入がないこと。防浸形 IP×7

塵埃の侵入が全くないもの。耐塵形

相対湿度90％以上の湿度の中で機器内部に正常動作を阻害するような湿気の
浸入がないこと。防湿形

IP6×

IP×1 IP×2

※IPとは：IEC規格で規定している、電気器具への固形異物（粉塵）及び
 水の浸入に対する保護を表したものです。

IP - □□
外来固形物に対する
保護等級。粉塵が内部
に侵入しない  

第1特性

水の浸入に対する
保護等級。第2特性

取付時の注意

●スポーツ球などが器具に当たると想定される場所では、
体育館ガード、下面ガードなどを取り付けて保護をして
ください。器具の破損や、故障、落下の原因となります。

●サッカーボール、バスケットボール、野球ボールなど球威
のあるボールが当たる恐れがある場合には、器具下方
にネットなどを設備して、器具に衝撃が加わらないよう
に対策してください。

体育館ガード・下面ガードの
併用がおすすめ

公共施設用
照明器具機種※ 軽量タイプ

LEDJ-43001N-LD9

LEDJ-43002N-LD9

LEDJ-21001N-LD9

LEDJ-21002N-LD9LSR2M-20000LM

輝度値制限形
LSR2AM-17000LM

LSR2W-20000LM

輝度値制限形
LSR2AM-34000LM

LSR2M-40000LM

LSR2W-40000LM

まぶしさ低減タイプ
LEDJ43002N-LD9D

まぶしさ低減タイプ
LEDJ21002N-LD9D

※（一社）日本照明工業会　公共施設用照明器具JIL5004-2015 
　2016年版による

LEDJ-20029N-LD9

LEDJ-20031N-LD9

LSR1W-20000LM

LSR1M-20000LM

輝度値制限形
LSR1AM-17000LM

LEDJ-20031N-LD9
+

LEDX-20063GF

＋

公共施設用
照明器具機種※ 丸形シリーズ

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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■傾斜天井30°まで対応

■緊急避難所に求められる機能に対応

■見上げ作業が伴う工場・倉庫などに

● 耐震クラスS2
緊急避難所において、要求される耐震性能を備えています。

● 非常時用の100V電源（自家発電機）でも点灯可能
緊急避難所の発電機に対応。停電時でも照明が点灯可能になります。

● 調光可能範囲 約5～100%
調光下限は約5%。避難所などに求められる夜間の適切な明る
さ設定が可能です。※

フォークリフトから荷物を
見上げても光源が目に
入りにくい

■落下防止ワイヤー標準装備

2灯用取付穴1灯用取付穴

経済
比較 HID器具と比べて大幅な省エネ化を実現

■ 400W形メタルハライドランプ器具相当との比較

HID器具 軽量タイプ
SN-4044A+

MF400・LS2/BU-PS

［計算条件］ ■空間：32m×40m 天井高さ10m　■反射率：天井50％、壁30％、床10％　■保守率：HID器具0.47、LED器具0.86　■電源電圧200V　■電気料金目安単価：27円/kWh（税込）　■年間点灯時間：3000時間　※ランプ交換の人件費は含
みません

32台
451 lx

415.0 W
39,840 kWh
12,000時間

125.1 W
12,010 kWh
60,000時間※1

32台
565 lx

タイプ
形名

設置台数

消費電力/台

平均照度

年間電力量

光源寿命

2000

1500

1000

500

0

約2年で逆転

HID器具： HUD-22027-200＋HE-4012-200HWA（B）＋SN-4044A＋MF400・L-J2/
 BU-PS（生産完了品）

軽量タイプ：LEDJ-21001N-LD9

■ イニシャル+ランニングコスト比較目標照度 500lx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10年後

LEDJ-21001N-LD9

5倍長持ち

約70％削減

約125％アップ

台数同じ

照度分布図

（m）

（万円）

■光源寿命60,000時間（光束維持率90%）
最適な放熱設計で光束維持率90%を達成。
従来光源寿命12,000時間に比べ約5倍の長寿命のため、省メンテナンス
に貢献します。

HID

軽量タイプ

約715万円
お得に

25°

■通常時は100％点灯 ■就寝時などの調光5％

※参考：文部科学省：「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」
　　　（第2部第2章 地域の避難所となる学校施設の在り方2）
※適合調光器（別売）が必要です。

遮光角25°なので、見上げた際にLED素子が目に触れにくくなっています。
見上げ作業の多い工場・倉庫などにおすすめです。

遮光角
 25°以上

発売予告 2019年3月発売予定
LED高天井器具　軽量タイプ
ハイパワー 1.5kW形メタルハライドランプ器具相当

軽量タイプにハイパワータイプが新たに
ラインアップ。
アリーナや大規模工場などに対応します。

〈共通仕様〉

定格電圧：AC200V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：60,000時間（光束維持率90%）
平均演色評価数（Ra）：80
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）

備考
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売）
　　　　　　　　DF-70171-PD（別売）

弊社商品をいち早くお知らせするため掲載させていただいています。改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。●昼白色（相関色温度 5000K）

落下防止ワイヤーを標準装備。1灯用で4箇所、2灯用で8箇所の取付穴
を設定していますので、新たに落下防止ワイヤー オプション（別売）を追
加できます。

●高天井スペース

10 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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特注対応
・白色塗装（バージンホワイト）

オプション
▶P.16

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：60,000時間（光束維持率90%）
平均演色評価数（Ra）：70
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
直付形
備考
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売） 

DF-70171-PD（別売）
夏季に一時的に60℃まで上昇する場所でも
使用できますが、継続使用された場合、短寿
命や光束低下の原因となるため、ご遠慮くだ
さい。

250W形メタルハライドランプ器具相当

■傾斜天井30°まで対応

■緊急避難所に求められる機能に対応

■見上げ作業が伴う工場・倉庫などに

● 耐震クラスS2
緊急避難所において、要求される耐震性能を備えています。

● 非常時用の100V電源（自家発電機）でも点灯可能
緊急避難所の発電機に対応。停電時でも照明が点灯可能になります。

● 調光可能範囲 約5～100%
調光下限は約5%。避難所などに求められる夜間の適切な明る
さ設定が可能です。※

フォークリフトから荷物を
見上げても光源が目に
入りにくい

■落下防止ワイヤー標準装備

2灯用取付穴1灯用取付穴

経済
比較 HID器具と比べて大幅な省エネ化を実現

■ 400W形メタルハライドランプ器具相当との比較

HID器具 軽量タイプ
SN-4044A+

MF400・LS2/BU-PS

［計算条件］ ■空間：32m×40m 天井高さ10m　■反射率：天井50％、壁30％、床10％　■保守率：HID器具0.47、LED器具0.86　■電源電圧200V　■電気料金目安単価：27円/kWh（税込）　■年間点灯時間：3000時間　※ランプ交換の人件費は含
みません

32台
451 lx

415.0 W
39,840 kWh
12,000時間

125.1 W
12,010 kWh
60,000時間※1

32台
565 lx

タイプ
形名

設置台数

消費電力/台

平均照度

年間電力量

光源寿命

2000

1500

1000

500

0

約2年で逆転

HID器具： HUD-22027-200＋HE-4012-200HWA（B）＋SN-4044A＋MF400・L-J2/
 BU-PS（生産完了品）

軽量タイプ：LEDJ-21001N-LD9

■ イニシャル+ランニングコスト比較目標照度 500lx

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10年後

LEDJ-21001N-LD9

5倍長持ち

約70％削減

約125％アップ

台数同じ

照度分布図

（m）

（万円）

■光源寿命60,000時間（光束維持率90%）
最適な放熱設計で光束維持率90%を達成。
従来光源寿命12,000時間に比べ約5倍の長寿命のため、省メンテナンス
に貢献します。

HID

軽量タイプ

約715万円
お得に

25°

■通常時は100％点灯 ■就寝時などの調光5％

※参考：文部科学省：「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」
　　　（第2部第2章 地域の避難所となる学校施設の在り方2）
※適合調光器（別売）が必要です。

遮光角25°なので、見上げた際にLED素子が目に触れにくくなっています。
見上げ作業の多い工場・倉庫などにおすすめです。

遮光角
 25°以上

発売予告 2019年3月発売予定
LED高天井器具　軽量タイプ
ハイパワー 1.5kW形メタルハライドランプ器具相当

軽量タイプにハイパワータイプが新たに
ラインアップ。
アリーナや大規模工場などに対応します。

〈共通仕様〉

定格電圧：AC200V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：60,000時間（光束維持率90%）
平均演色評価数（Ra）：80
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）

備考
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売）
　　　　　　　　DF-70171-PD（別売）

弊社商品をいち早くお知らせするため掲載させていただいています。改良を重ねている商品につき、予告なく仕様変更し、最終仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。●昼白色（相関色温度 5000K）

落下防止ワイヤーを標準装備。1灯用で4箇所、2灯用で8箇所の取付穴
を設定していますので、新たに落下防止ワイヤー オプション（別売）を追
加できます。

●高天井スペース

LSR2W-20000LM LSR2M-20000LM

高天井器具 1/2ビーム角 90° 高天井器具 1/2ビーム角 60°

LEDJ-43001N-LD9 
広角タイプ

￥326,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（44,400 lm）（250.2W）（177.4 lm/W）
入力電流：2.59A（100V）1.27A（200V）1.06A（242V）
質量：5.5kg

LEDJ-43002N-LD9 
中角タイプ

￥326,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（42,400 lm）（250.2W）（169.4 lm/W）
入力電流：2.59A（100V）1.27A（200V）1.06A（242V）
質量：5.5kg

1kW形メタルハライドランプ器具相当 1kW形メタルハライドランプ器具相当

1ｋW形メタルハライドランプ器具相当

400W形メタルハライドランプ器具相当

高天井器具 1/2ビーム角 90° 高天井器具 1/2ビーム角 60°

LEDJ-16001N-LD9 
広角タイプ

￥138,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（17,000 lm）（93.8W）（181.2 lm/W）
入力電流：0.98A（100V）0.49A（200V）0.40A（242V）
質量：2.5kg

LEDJ-16002N-LD9 
中角タイプ

￥138,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（16,200 lm）（93.8W）（172.7 lm/W）
入力電流：0.98A（100V）0.49A（200V）0.40A（242V）
質量：2.5kg

400W形水銀ランプ器具相当 400W形水銀ランプ器具相当

700W形水銀ランプ器具相当

400W形水銀ランプ器具相当

高天井器具 1/2ビーム角 90° 高天井器具 1/2ビーム角 60°

LEDJ-11002N-LD9 
中角タイプ

￥88,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（11,000 lm）（63.1W）（174.3 lm/W）
入力電流：0.65A（100V）0.32A（200V）0.27A（242V）
質量：2.4kg

LEDJ-11001N-LD9 
広角タイプ

￥88,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（11,400 lm）（63.1W）（180.6 lm/W）
入力電流：0.65A（100V）0.32A（200V）0.27A（242V）
質量：2.4kg

250W形メタルハライドランプ器具相当 250W形メタルハライドランプ器具相当
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11●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）

LSR2W-40000LM LSR2M-40000LM

高天井器具 1/2ビーム角 90° 高天井器具 1/2ビーム角 60°

LEDJ-21002N-LD9 
中角タイプ

￥163,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（21,200 lm）（125.1W）（169.4 lm/W）
入力電流：1.30A（100V）0.64A（200V）0.53A（242V）
質量：2.6kg

LEDJ-21001N-LD9 
広角タイプ

￥163,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（22,200 lm）（125.1W）（177.4 lm/W）
入力電流：1.30A（100V）0.64A（200V）0.53A（242V）
質量：2.6kg

400W形メタルハライドランプ器具相当 400W形メタルハライドランプ器具相当
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高天井器具 1/2ビーム角 90° 高天井器具 1/2ビーム角 60°

LEDJ-34001N-LD9 
広角タイプ

￥218,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（34,000 lm）（187.6W）（181.2 lm/W）
入力電流：1.94A（100V）0.98A（200V）0.79A（242V）
質量：5.2kg

LEDJ-34002N-LD9 
中角タイプ

￥218,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（32,400 lm）（187.6W）（172.7 lm/W）
入力電流：1.94A（100V）0.98A（200V）0.79A（242V）
質量：5.2kg

700W形水銀ランプ器具相当 700W形水銀ランプ器具相当
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LED高天井器具 軽量タイプ（光源寿命60,000時間）

まぶしさ低減形
拡散性カバーにより、
まぶしさを低減した軽量タイプ。
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

アリーナ

工場

倉庫

拡散性カバーが一体となった下面カバーにより、内部のLED素子が直
接、目に触れず下から見上げた場合でも、残像が残りにくいフラットな光
となります。
また、横への光を抑えた25°の遮光角がまぶしさを軽減するため、見上
げる動作の多いスポーツなどにおすすめです。

割れにくいポリカーボネート樹脂を採用し、
物体が当たっても、HID照明のようにランプの
ガラスが割れて飛散する恐れが低減します。

■割れにくい樹脂製下面カバー

■まぶしさを低減する構造

注）スポーツ球などが器具に当たると想定される場所では、体
育館ガード、下面ガードなどを取り付けて保護をしてください。
器具の破損や故障の原因となります。

■緊急避難所に求められる機能に対応
● 耐震クラスS2
緊急避難所において、要求される
耐震性能を備えています。

● 非常時用の100V電源（自家発電機）でも点灯可能
緊急避難所の発電機に対応。停電時でも照明が点灯可能になります。

● 調光可能範囲 約5～100%
調光下限は約5%。避難所などに求められる夜間の適切な明る
さ設定が可能です。※

■ 光源寿命60,000時間（光束維持率90%）※

適切な放熱設計で光束維持率90%を実現しています。
光束低下が少なく、光源寿命後も明るさを維持します。

■落下防止ワイヤー標準装備

2灯用取付穴1灯用取付穴

■通常時は100％点灯 ■就寝時などの調光5％

※参考：文部科学省：「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」
（第2部第2章 地域の避難所となる学校施設の在り方2）

［計算条件］
●32m×24m×H10m　LED21001N-LD9D　32台設置の場合　
●反射率：天井50% 壁30% 床10％　●保守率：LED器具0.86
※：光束維持率：導入時の初期光束（明るさ）と比較した場合の維持している割合（％）

■174.8lm/W※を実現
高い効率で省エネに貢献します。
※LEDJ16001N-LD9の場合 導入時

630ルクス
60,000時間後
542ルクス

落下防止ワイヤーを標準装備。1灯用で4箇所、2灯用で8箇所の取付穴を設定
していますので、新たに落下防止ワイヤー オプション（別売）を追加できます。

※遮光角：器具において光源が目に入らない限界線と器具の水平線とのなす角度

円錐状の反射構造

拡散性カバー

遮光角25°※

軽量タイプ まぶしさ低減形

LED素子が直接
目に触れない

明るいから、
スポーツがしやすい

体育館

一般形（屋内）

12 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
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オプション
▶P.16

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 拡散仕様
光源寿命：60,000時間（光束維持率90%）
平均演色評価数（Ra）：70
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
直付形
備考
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売） 

DF-70171-PD（別売）
注）夏季に一時的に60℃まで上昇する場所
でも使用できますが、継続使用された場合、
短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠
慮ください。

250W形メタルハライドランプ器具相当

LED高天井器具 軽量タイプ（光源寿命60,000時間）

まぶしさ低減形
拡散性カバーにより、
まぶしさを低減した軽量タイプ。
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

アリーナ

工場

倉庫

拡散性カバーが一体となった下面カバーにより、内部のLED素子が直
接、目に触れず下から見上げた場合でも、残像が残りにくいフラットな光
となります。
また、横への光を抑えた25°の遮光角がまぶしさを軽減するため、見上
げる動作の多いスポーツなどにおすすめです。

割れにくいポリカーボネート樹脂を採用し、
物体が当たっても、HID照明のようにランプの
ガラスが割れて飛散する恐れが低減します。

■割れにくい樹脂製下面カバー

■まぶしさを低減する構造

注）スポーツ球などが器具に当たると想定される場所では、体
育館ガード、下面ガードなどを取り付けて保護をしてください。
器具の破損や故障の原因となります。

■緊急避難所に求められる機能に対応
● 耐震クラスS2

緊急避難所において、要求される
耐震性能を備えています。

● 非常時用の100V電源（自家発電機）でも点灯可能
緊急避難所の発電機に対応。停電時でも照明が点灯可能になります。

● 調光可能範囲 約5～100%
調光下限は約5%。避難所などに求められる夜間の適切な明る
さ設定が可能です。※

■ 光源寿命60,000時間（光束維持率90%）※

適切な放熱設計で光束維持率90%を実現しています。
光束低下が少なく、光源寿命後も明るさを維持します。

■落下防止ワイヤー標準装備

2灯用取付穴1灯用取付穴

■通常時は100％点灯 ■就寝時などの調光5％

※参考：文部科学省：「学校施設の在り方に関する調査研究協力者会議」
（第2部第2章 地域の避難所となる学校施設の在り方2）

［計算条件］
●32m×24m×H10m　LED21001N-LD9D　32台設置の場合　
●反射率：天井50% 壁30% 床10％　●保守率：LED器具0.86
※：光束維持率：導入時の初期光束（明るさ）と比較した場合の維持している割合（％）

■174.8lm/W※を実現
高い効率で省エネに貢献します。
※LEDJ16001N-LD9の場合 導入時

630ルクス
60,000時間後
542ルクス

落下防止ワイヤーを標準装備。1灯用で4箇所、2灯用で8箇所の取付穴を設定
していますので、新たに落下防止ワイヤー オプション（別売）を追加できます。

※遮光角：器具において光源が目に入らない限界線と器具の水平線とのなす角度

円錐状の反射構造

拡散性カバー

遮光角25°※

軽量タイプ まぶしさ低減形

LED素子が直接
目に触れない

明るいから、
スポーツがしやすい

体育館

一般形（屋内）

●高天井スペース

高天井器具 1/2ビーム角 88° 高天井器具 1/2ビーム角 64°

LEDJ43001N-LD9D 
広角タイプまぶしさ低減形

￥332,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（43,000 lm）（250.2W）（171.8 lm/W）
入力電流：2.59A（100V）1.27A（200V）1.06A（242V）
質量：5.5kg

LEDJ43002N-LD9D 

中角タイプまぶしさ低減形

￥332,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（40,200 lm）（250.2W）（160.6 lm/W）
入力電流：2.59A（100V）1.27A（200V）1.06A（242V）
質量：5.5kg

1kW形メタルハライドランプ器具相当 1kW形メタルハライドランプ器具相当

1ｋW形メタルハライドランプ器具相当

400W形メタルハライドランプ器具相当

高天井器具 1/2ビーム角 88° 高天井器具 1/2ビーム角 64°

LEDJ16001N-LD9D 
広角タイプまぶしさ低減形

￥144,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（16,400 lm）（93.8W）（174.8 lm/W）
入力電流：0.98A（100V）0.49A（200V）0.40A（242V）
質量：2.5kg

LEDJ16002N-LD9D 
中角タイプまぶしさ低減形

￥144,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（15,400 lm）（93.8W）（164.1 lm/W）
入力電流：0.98A（100V）0.49A（200V）0.40A（242V）
質量：2.5kg

400W形水銀ランプ器具相当 400W形水銀ランプ器具相当

700W形水銀ランプ器具相当

400W形水銀ランプ器具相当

高天井器具 1/2ビーム角 88° 高天井器具 1/2ビーム角 64°

LEDJ11002N-LD9D 
中角タイプまぶしさ低減形

￥94,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（10,400 lm）（63.1W）（164.8 lm/W）
入力電流：0.65A（100V）0.32A（200V）0.27A（242V）
質量：2.4kg

LEDJ11001N-LD9D 
広角タイプまぶしさ低減形

￥94,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（11,000 lm）（63.1W）（174.3 lm/W）
入力電流：0.65A（100V）0.32A（200V）0.27A（242V）
質量：2.4kg

250W形メタルハライドランプ器具相当 250W形メタルハライドランプ器具相当
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13●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）

高天井器具 1/2ビーム角 88° 高天井器具 1/2ビーム角 64°

LEDJ21002N-LD9D 

中角タイプまぶしさ低減形

￥169,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（20,100 lm）（125.1W）（160.6 lm/W）
入力電流：1.30A（100V）0.64A（200V）0.53A（242V）
質量：2.6kg

LEDJ21001N-LD9D 
広角タイプまぶしさ低減形

￥169,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（21,500 lm）（125.1W）（171.8 lm/W）
入力電流：1.30A（100V）0.64A（200V）0.53A（242V）
質量：2.6kg

400W形メタルハライドランプ器具相当 400W形メタルハライドランプ器具相当

特注対応
・白色塗装（バージンホワイト）
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高天井器具 1/2ビーム角 88° 高天井器具 1/2ビーム角 64°

LEDJ34001N-LD9D 
広角タイプまぶしさ低減形

￥223,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（32,800 lm）（187.6W）（174.8 lm/W）
入力電流：1.94A（100V）0.98A（200V）0.79A（242V）
質量：5.2kg

LEDJ34002N-LD9D 
中角タイプまぶしさ低減形

￥223,000 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（30,800 lm）（187.6W）（164.1 lm/W）
入力電流：1.94A（100V）0.98A（200V）0.79A（242V）
質量：5.2kg

700W形水銀ランプ器具相当 700W形水銀ランプ器具相当

LSR2AM-17000LM1

LSR2AM-34000LM 
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建築物への質量負荷を軽減！

高所での施工手間を軽減！

400W形メタルハライドランプ器具相当

平均演色評価数Ra80

しっかり横に広がる112°配光

質量：2.2kg

軽量スタンダードタイプ
LEDJ-10505N-LD9

■光源寿命40,000時間（光束維持率85％）

■落下防止ワイヤー標準装備

■傾斜天井30°対応

ＬＥＤ高天井器具（光源寿命40,000時間）

軽量スタンダードタイプ
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプが軽量化、
さらに高光束 2 機種を加えて新登場
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

工場

倉庫

■質量をさらに軽量化
● 250W形メタルハライドランプ器具相当

片手で
持ち上げ

られる軽さ

■5タイプの明るさラインアップ
■ 新しく高光束がラインアップ

1kW形メタルハライド
ランプ器具相当

～12m

700W形水銀
ランプ器具相当

10～12m

400W形メタルハライド
ランプ器具相当

8～10m

400W形水銀
ランプ器具相当

8m

250W形メタルハライド
ランプ器具相当

6m

NEW

NEW

横に広がる112°配光。壁面も、倉庫荷棚もしっかり明るく、
商品やラベルの色が判別しやすい平均演色評価数Ra80。

軽量スタンダードは全機種　耐震クラスS2対応。従来品より、1クラス
向上しました。

LEDJ-10504N-LD9

従来品

質量：3.5kg

約 37 %
軽量化

■183.7lm/Wの高効率を達成
軽量スタンダードは、従来品と比べて、最大約111％効率アップ、
省エネに貢献します。

■ 固有エネルギー消費効率比較

軽量スタンダードタイプ
LEDJ-20505N-LD9

従来品
LEDJ-20504N-LD9

183.7lm/W 約111%
アップ

2.2kg
（LEDJ-10505N-LD9）

164.1lm/W
■使いやすい配光と演色性

■耐震クラスが向上

一般形（屋内）
照度分布図

タイプ
形名

消費電力/台

光源寿命

HID器具 LED高天井器具
軽量スタンダードタイプ
LEDJ-20505N-LD9

415.0 W 123.0 W

12,000 時間 40,000 時間
年間電力量 18,675 kWh 55,35 kWh

平均照度 202 lx 220 lx
台数同じ

明るさ 約108％アップ

設置台数 15 台 15 台

約3.3倍長持ち

［計算条件］
■空間32m×40m　天井高さ10m　 ■反射率：天井50％　壁30％　床10％　■保守率：HID器具 0.47　LED器具  0.81　■HID器具（生産完了品）：Y-39-P+SN-4044A+MF400･L-J2/BU-PS+4HC-2027 HW　■電源電圧：200V　
■電気料金目安単価：27円/kWh　■年間点灯時間：3,000時間　※ランプ交換の人件費は含みません

HID器具：SN-4044A+MF400·L-J2/BU-PS
LED高天井器具：LEDJ-20505N-LD9

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
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10年後には
最大312万円お得!

約2年で
逆転

■ 400W形メタルハライドランプ器具相当 ■ イニシャル＋ランニングコスト比較

経済
比較 HID器具と比べて大幅な省エネ化を実現

目標照度 200lx

（m）

HID

LED

約70％削減

SN-4044A+MF400·L-J2/BU-PS
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建築物への質量負荷を軽減！

高所での施工手間を軽減！

400W形メタルハライドランプ器具相当

平均演色評価数Ra80

しっかり横に広がる112°配光

質量：2.2kg

軽量スタンダードタイプ
LEDJ-10505N-LD9

■光源寿命40,000時間（光束維持率85％）

■落下防止ワイヤー標準装備

■傾斜天井30°対応

ＬＥＤ高天井器具（光源寿命40,000時間）

軽量スタンダードタイプ
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプが軽量化、
さらに高光束 2 機種を加えて新登場
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

工場

倉庫

■質量をさらに軽量化
● 250W形メタルハライドランプ器具相当

片手で
持ち上げ

られる軽さ

■5タイプの明るさラインアップ
■ 新しく高光束がラインアップ

1kW形メタルハライド
ランプ器具相当

～12m

700W形水銀
ランプ器具相当

10～12m

400W形メタルハライド
ランプ器具相当

8～10m

400W形水銀
ランプ器具相当

8m

250W形メタルハライド
ランプ器具相当

6m

NEW

NEW

横に広がる112°配光。壁面も、倉庫荷棚もしっかり明るく、
商品やラベルの色が判別しやすい平均演色評価数Ra80。

軽量スタンダードは全機種　耐震クラスS2対応。従来品より、1クラス
向上しました。

LEDJ-10504N-LD9

従来品

質量：3.5kg

約 37 %
軽量化

■183.7lm/Wの高効率を達成
軽量スタンダードは、従来品と比べて、最大約111％効率アップ、
省エネに貢献します。

■ 固有エネルギー消費効率比較

軽量スタンダードタイプ
LEDJ-20505N-LD9

従来品
LEDJ-20504N-LD9

183.7lm/W 約111%
アップ

2.2kg
（LEDJ-10505N-LD9）

164.1lm/W
■使いやすい配光と演色性

■耐震クラスが向上

一般形（屋内）
照度分布図

タイプ
形名

消費電力/台

光源寿命

HID器具 LED高天井器具
軽量スタンダードタイプ
LEDJ-20505N-LD9

415.0 W 123.0 W

12,000 時間 40,000 時間
年間電力量 18,675 kWh 55,35 kWh

平均照度 202 lx 220 lx
台数同じ

明るさ 約108％アップ

設置台数 15 台 15 台

約3.3倍長持ち

［計算条件］
■空間32m×40m　天井高さ10m　 ■反射率：天井50％　壁30％　床10％　■保守率：HID器具 0.47　LED器具  0.81　■HID器具（生産完了品）：Y-39-P+SN-4044A+MF400･L-J2/BU-PS+4HC-2027 HW　■電源電圧：200V　
■電気料金目安単価：27円/kWh　■年間点灯時間：3,000時間　※ランプ交換の人件費は含みません

HID器具：SN-4044A+MF400·L-J2/BU-PS
LED高天井器具：LEDJ-20505N-LD9

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年
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10年後には
最大312万円お得!

約2年で
逆転

■ 400W形メタルハライドランプ器具相当 ■ イニシャル＋ランニングコスト比較

経済
比較 HID器具と比べて大幅な省エネ化を実現

目標照度 200lx

（m）

HID

LED

約70％削減

SN-4044A+MF400·L-J2/BU-PS

●高天井スペース

1kW形メタルハライドランプ器具相当

400W形水銀ランプ器具相当

700W形水銀ランプ器具相当

250W形メタルハライド器具相当

400W形メタルハライドランプ器具相当

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

LEDJ-44505N-LD9 
広角タイプ

￥188,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（45,200 lm）（246.0W）（183.7 lm/W）
入力電流：2.70A（100V）1.30A（200V）1.06A（242V）
質量：5.0kg

LEDJ-15505N-LD9 
広角タイプ

￥89,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（17,300 lm）（95.0W）（182.1 lm/W）
入力電流：1.02A（100V）0.49A（200V）0.40A（242V）
質量：2.3kg
LED-15504N-LD9の代替品

LEDJ-32505N-LD9 
広角タイプ

￥168,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（34,600 lm）（190.0W）（182.1 lm/W）
入力電流：2.03A（100V）0.99A（200V）0.80A（242V）
質量：4.5kg

LEDJ-10505N-LD9 
広角タイプ

￥63,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（11,300 lm）（62.5W）（180.8 lm/W）
入力電流：0.66A（100V）0.33A（200V）0.27A（242V）
質量：2.2kg
LED-10504N-LD9の代替品

LEDJ-20505N-LD9 
広角タイプ

￥104,000 ○ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（22,600 lm）（123.0W）（183.7 lm/W）
入力電流：1.35A（100V）0.65A（200V）0.53A（242V）
質量：2.5kg
LED-20504N-LD9の代替品

1kW形メタルハライドランプ器具相当

400W形水銀ランプ器具相当

700W形水銀ランプ器具相当

250W形メタルハライド器具相当

400W形メタルハライドランプ器具相当

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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オプション
▶P.16

特注対応
・白色塗装（バージンホワイト）

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：40,000時間（光束維持率85%）
平均演色評価数（Ra）：80
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
直付形　
備考
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売） 

DF-70171-PD（別売）
夏季に一時的に55℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用さ
れた場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

0.5
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軽量タイプ／まぶしさ低減形／軽量スタンダードタイプ／無線T／Flecsシステム�
LED高天井器具（角形シリーズ・スタンダードタイプ）　オプション（アクセサリ）

下面ガード� �

仕様
枠：鋼板 黒
質量：0.6kg
落下防止ワイヤー付

LEDX-20156G
￥14,500 ▲

拡散カバー付き　下面ガード

仕様
枠：鋼板 黒
拡散カバー：ポリカーボネート
質量：0.6kg
落下防止ワイヤー付

LEDX-20156GF
￥17,500 ▲

下面ガード� �

仕様
枠：鋼板 黒
質量：0.2kg
落下防止ワイヤー付

LEDX-10151G
￥11,000 ▲

拡散カバー付き　下面ガード

仕様
枠：鋼板 黒
拡散カバー：ポリカーボネート
質量：0.2kg
落下防止ワイヤー付

LEDX-10151GF
￥13,000 ▲

体育館用ガード� ※天井取付ピッチ　100ｍｍ（φ12）

仕様
ガード：亜鉛めっき仕上げ
質量：5.0kg
落下防止ワイヤー
LEDX-20052W-500（別売）

LEDX-40052G
￥30,000 ▲

体育館用ガード� ※天井取付ピッチ　100ｍｍ（φ12）

仕様
ガード：亜鉛めっき仕上げ
質量：4.3kg
落下防止ワイヤー
LEDX-20052W-500（別売）

LEDX-20057G
￥20,000 ▲

ボックス取付金具（1点吊金具）

仕様
材質：鋼板　　質量：0.8kg

仕様
材質：鋼板　　質量：0.2kg

LEDX-40055Z
￥6,500 ▲

ボックス取付金具（M4×4金具）

LEDX-20061Z
￥6,500 ▲

体育館用ガード� ※天井取付ピッチ　100ｍｍ（φ12）

仕様
ガード：亜鉛めっき仕上げ
質量：3.0kg
落下防止ワイヤー
LEDX-20052W-500（別売）
無線スタンダードタイプにて、下面ガードと組
合せて使用する場合、下面部分が10mmほど
体育館用ガード開口部より突出しますが、側面
からの衝撃による安全性は他の組合せ器具同
様に確保されています。

LEDX-10052G
￥15,000 ▲

■軽量タイプ用 ■角形シリーズ／スタンダード用
●下面ガード ●ボックス

　取付金具 ●チェーン吊具

●体育館用ガード

チェーン吊具�

仕様
材質：溶融亜鉛めっき鋼板
質量：1.5kg
落下防止ワイヤー付

LEDX-40059Z
￥12,000 ▲

落下防止ワイヤー（体育館ガード用）� �

仕様
ワイヤー：ステンレス鋼（φ4 長さ：500mm）
取付ボルト付
質量：0.1kg

LEDX-20052W-500
￥6,500 ▲

組み合わせ一覧表 軽量タイプ／まぶしさ低減形 軽量スタンダードタイプ 無線T／Flecsシステム
角形シリーズ スタンダードタイプ

2灯用 1灯用 2灯用 1灯用 4灯用 2灯用 1灯用 1灯用
1KW形メタルハライドランプ

700W形水銀ランプ
400W形メタルハライドランプ

400W形水銀ランプ
250W形メタルハライドランプ

1KW形メタルハライドランプ
700W形水銀ランプ

400W形メタルハライドランプ
400W形水銀ランプ250W形 

メタルハライドランプ
1KW形メタルハライド

ランプ
700W形水銀ランプ

400W形メタルハライド
ランプ

400W形水銀ランプ
250W形メタルハライド

ランプ

400W形メタルハライドランプ
400W形水銀ランプ250W形 

メタルハライドランプ

体育館ガード

LEDX-40052G ●
LEDX-20057G ● ●
LEDX-10052G ● ● ●

下面ガード

LEDX-20070GF（拡散） ●
LEDX-20070G ●
LEDX-10070GF（拡散） ●
LEDX-10070G ●
LEDX-20156GF（拡散） ●注） ●
LEDX-20156G ●注） ●
LEDX-10151GF（拡散） ● ●
LEDX-10151G ● ●

ボックス取付金具
LEDX-40055Z ●
LEDX-20061Z ● ● ● ● ● ● ●

チェーン吊金具 LEDX-40059Z ● ● ● ● ● ● ● ●
注）2個ご注文ください。

※天井取付ピッチ 
100、200ｍｍ（φ12）

チェーン吊具や取付金具との
組み合わせは「照明器具の耐
震設計・施工ガイドライン」に
は、対応しません。

特注対応
・落下防止ワイヤーの長さ

変更
・チェーン吊具の長さ変更

2灯用　下面ガード� �

仕様
枠：鋼板 黒
質量：0.7kg

LEDX-20070G
￥16,000 ▲

2灯用　拡散カバー付　下面ガード

仕様
枠：鋼板 黒
質量：0.9kg
拡散カバー：ポリカーボネート

LEDX-20070GF
￥28,000 ▲

1灯用　下面ガード� �

仕様
枠：鋼板 黒
質量：0.5kg

LEDX-10070G
￥11,000 ▲

1灯用　拡散カバー付　下面ガード

仕様
枠：鋼板 黒
質量：0.6kg
拡散カバー：ポリカーボネート

LEDX-10070GF
￥17,000 ▲

●高天井スペース

　LED高天井器具�丸形シリーズ�（光源寿命60,000時間タイプ）

照度分布図

設置台数

HID高天井器具
メタルハライド400W

SN-4044A+MF400L-J2.BU-PS

20台

LED高天井器具
（メタルハライド400W形器具相当）

LEDJ-20029N-LD9

20台

●明るさアップ、しっかり省エネ

177W415W消費電力/台

機種

形名

平均照度 324 lx 387�lx 明るさ 約19％アップ

約57％削減

●光源寿命60,000時間（光束維持率90％）
●非常用電源で使用できるAC100～242V対応
●調光可能�約5～100％
●耐震クラスS2

［計算条件］ ■器具設置高さ8m　■保守率：LED高天井器具/０.81、HID高天井器具/0.53　■反射率：天井/50％ 
壁/３０％ 床/１０％　■電源電圧：200Ｖ

400
600
800

[lx]

200既設のHID器具から
置換えしやすい
丸形形状の商品です。

※LEDJ-20029N-LD9

32m

400

300

300

200

200

24
m

400
300

200

400
300
200

32m

24
m

129.9�lm/W※
を実現

一般形（屋内）
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●高天井スペース

　LED高天井器具 丸形シリーズ （光源寿命60,000時間タイプ）

照度分布図

設置台数

HID高天井器具
メタルハライド400W

SN-4044A+MF400L-J2.BU-PS

20台

LED高天井器具
（メタルハライド400W形器具相当）

LEDJ-20029N-LD9

20台

●明るさアップ、しっかり省エネ

177W415W消費電力/台

機種

形名

平均照度 324 lx 387 lx 明るさ 約19％アップ

約57％削減

●光源寿命60,000時間（光束維持率90％）
●非常用電源で使用できるAC100～242V対応
●調光可能 約5～100％
●耐震クラスS2

［計算条件］ ■器具設置高さ8m　■保守率：LED高天井器具/０.81、HID高天井器具/0.53　■反射率：天井/50％ 
壁/３０％ 床/１０％　■電源電圧：200Ｖ

400
600
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[lx]

200既設のHID器具から
置換えしやすい
丸形形状の商品です。

※LEDJ-20029N-LD9

32m

400

300

300

200

200
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300
200

32m
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m

129.9 lm/W※

を実現

一般形（屋内）

LEDX-20054Z

露出ボックス

ボルト

落下防止ワイヤー

組合せイメージ

下面ガード 拡散カバー付下面ガード

LEDX-20051NG LEDX-20063GF
￥11,400 ▲ ￥14,000 ▲ 

枠：鋼板 バージンホワイト
質量：0.9kg
適合器具
LEDJ-10019N-LD9
LEDJ-10021N-LD9
LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-20031N-LD9
落下防止ワイヤー付

仕様 仕様

チェーン吊金具

LEDX-20059Z
￥8,000 ▲ 

取付金具：鋼板
チェーン：軟鋼線材
質量：0.9kg
適合器具
LEDJ-10019N-LD9
LEDJ-10021N-LD9
LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-20031N-LD9

仕様

LEDX-20052W-500

落下防止ワイヤー（体育館ガード用）

￥6,500 ▲ 

ワイヤー：ステンレス（φ4 長さ：500mm）
質量：0.1kg
取付ボルト付
適合器具
LEDJ-10019N-LD9
LEDJ-10021N-LD9
LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-20031N-LD9

仕様

ボックス取付金具

LEDX-20054Z
￥6,500 ▲ 

本体：鋼板　質量：0.5kg
適合器具
LEDJ-10019N-LD9 LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-10021N-LD9 LEDJ-20031N-LD9
リニューアル対応用として既設のボックスにスタッドボルトを
使用して取り付ける場合、器具アングルの補強が必要なため
ボックス取付金具を組合せてご使用ください。また、その際落
下防止ワイヤーを必ず組み合わせてご使用ください。

仕様

拡散カバー付下面ガード

LEDX-20051NGF
￥13,000 ○ 

枠：鋼板 バージンホワイト
カバー：ポリカーボネート 拡散　質量：1.2kg
適合器具
LEDJ-10019N-LD9
LEDJ-10021N-LD9
LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-20031N-LD9
落下防止ワイヤー付

仕様

体育館用ガード

LEDX-20062G
￥21,000 ▲ 

ガード：亜鉛めっき仕上げ
質量：4.5kg
適合器具
LEDJ-10019N-LD9
LEDJ-10021N-LD9
LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-20031N-LD9

仕様

LED（昼白色） 広角タイプ高天井器具 1/2ビーム角 90° 48°

LEDJ-10019N-LD9  ※1

￥151,500 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（15,300 lm）（118W）（129.6 lm/W）

入力電流：0.60A（200V）　質量：10.6kg
※1 LEDJ-10015N-LDJの代替品
※2 LEDJ-10017N-LDJの代替品

仕様

￥151,500 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（15,300 lm）（118W）（129.6 lm/W）

高天井器具 1/2ビーム角 90° 48°

LEDJ-20029N-LD9  ※1

￥179,500 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（23,000 lm）（177W）（129.9 lm/W）

入力電流：0.90A（200V）　質量：10.6kg
※1 LEDJ-20025N-LDJの代替品
※2 LEDJ-20027N-LDJの代替品

仕様

φ389（突起部最大418）

27
6

18
8

200
100

φ389（突起部最大418）

27
6

18
8

200
100

LSR1W-20000LM

LEDJ-20031N-LD9  ※2

￥179,500 ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（23,000 lm）（177W）（129.9 lm/W）

LSR1M-20000LM

特注対応
・落下防止ワイヤーの長さ変更
・チェーン吊具の長さ変更

400W形メタルハライドランプ器具相当 400W形水銀ランプ器具相当

■オプション：丸形シリーズ

チェーン吊具との組み合
わせは「照明器具の耐震
設計・施工ガイドライン」
には、対応しません。

0.1

枠：鋼板 バージンホワイト　
カバー：ポリカーボネート 拡散　質量：1.2kg
適合器具
LEDJ-10019N-LD9
LEDJ-10021N-LD9
LEDJ-20029N-LD9
LEDJ-20031N-LD9
落下防止ワイヤー付
LEDX-20051NGFの代替品

 LSR1AM-17000LM対応品

LEDJ-10021N-LD9  ※2

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V　
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）　
本体：アルミダイカスト 黒
光源寿命：60,000時間（光束維持率90％）
平均演色評価数（Ra）：70
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
落下防止ワイヤー付　
直付形
備考
傾斜天井３０°対応
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売）、DF-70171-PD（別売）
注） 夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用

された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

0.1

広角タイプ 1/2ビーム角90° 広角タイプ 1/2ビーム角90°

中角タイプ 1/2ビーム角48° 中角タイプ 1/2ビーム角48°

LEDJ-20031N-LD9＋LEDX-20063GF
（19,500 lm）（177W）（110.1 lm/W）

形名：LSR1AM-17000LM

〈オプション組合せ時の公共施設照明器具形名〉
400W形メタルハライドランプ器具相当中角タイプ+拡散カバー付下面ガード +

17●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）　
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LED高天井器具 無線T/Flecsシステム

広いフロアもタブレット一つで
調光制御も操作も可能。

直下照度がとれる配光制御タイプは
体育館やスポーツ施設におすすめ

直下照度がとれる配光制御タイプは
体育館やスポーツ施設におすすめ

横に広がる配光112°は
倉庫におすすめ

横に広がる配光112°は
倉庫におすすめ

角形シリーズ
（光源寿命60,000時間）

スタンダードタイプ
（光源寿40,000時間）

■おすすめ用途例

その日の作業内容やレイアウトにあわせて

使わないコートは消灯・調光

イベントにあわせて 緊急避難所の就寝時の保安灯として

スポーツ施設/体育館の場合

工場・倉庫の場合

タイムスケジュールでエリアごとに

■生産エリア 
　100％点灯

■講習会100％点灯 ■舞台のまわりのみ
　消灯

■通常時　100％点灯 ■就寝は部分的に
　調光5％点灯

■梱包エリア 
　調光50％

■保管エリア 
　消灯

コートA 100％点灯 コートC 調光60％コートB 消灯

休憩や
昼休みに

合わせて。

※無線エリアコントローラーから半径35m以内で操作可能です。

広いフロアも
1カ所から
操作可能。

■信号線工事が不要

■3つ揃えば無線対応が
　可能

タブレット操作器
（別売）

無線照明器具

無線エリア
コントローラー

（別売）

● 異常な作動をした場合に電源を遮断できるように、照明器具の電源には別途スイッチを設定してください。
● 無線用器具の電源を再投入しますと、70%点灯となります。
● 無線用器具と制御機器の電源は別系統で入り切りできるようにブレーカまたはスイッチを設定してください。
● 本装置は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、集団輸送システム、その他人命に関わる機器、装置、
　 システムでの使用を意図しておりませんので、設置場所についてご注意ください。

お取り付け前の
ご注意について

注）無線照明器具の送り容量は15Aです。 器具接続台数を考慮ください。

照明器具1台単位
でも操作可能

■システム構成図
ひとつの無線エリアコントローラーで最大
300台の無線制御器具を制御可能です。

■無線器具側の中継機能※

　で障害物を回避、対応
　エリアを拡大

※ 器具の「中継機能」を「有効（ON）」設定にする必
　 要があります。
※ 無線信号を1回、中継します。

＋

＋

無線

HUB

EMS
（エネルギー

マネージメントシステム）
と連動可能

無線エリア
コントローラーの

接続台数 
最大10台

1フロア

器具
接続台数

最大
300台

通信可能範囲は
半径35m

一般形（屋内）

●高天井スペース

18
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●高天井スペース

入力電流：0.71A(100V)0.35A(200V)0.30A(242V)
質量：3.7kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

直付用BOX

250W形メタルハライドランプ器具相当

0.1

LEDJ-10504N-ＷD9� �
広角タイプ

￥66,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（11,200 lm）（68.8W）（162.7 lm/W）
入力電流：1.06A(100V)0.53A(200V)0.45A(242V)
質量：3.7kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

無線エリアコントローラー

400W形水銀ランプ器具相当

0.1

LEDJ-15504N-ＷD9� �
広角タイプ

￥92,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（17,000 lm）（104W）（163.4 lm/W）
入力電流：1.38A(100V)0.69A(200V)0.58A(242V)
質量：3.8kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 112°

タブレット操作器

400W形メタルハライドランプ器具相当

0.1

LEDJ-20504N-ＷD9� �
広角タイプ

￥107,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（22,000 lm）（135W）（162.9 lm/W）

BOX-2031
￥12,000 ▲
適合機種：TTFWAC01A

TTFWAC01A
￥99,800 ▲
仕様  定格電圧：AC100～242V 

ネットワーク：無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠 
消費電力：最大10W　取付：天井埋込形

無線エリアコントローラーと無線照明器具の
設置間距離は1m以上必要です。

TTFTB05A
￥98,000 ▲
仕様  OS：AndroidTM 

ネットワーク： 無線LAN IEEE802.11b/g/n準拠

入力電流： 2.28A（100V）1.15（200V）0.96A（242V）
質量：6.2kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 90° � 54°
700W形水銀ランプ器具相当

0.1

LEDJ-20038N-ＷD9�
広角タイプ

￥221,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（34,000 lm）（223W）（152.4 lm/W）

LEDJ-20040N-ＷD9�
中角タイプ

￥221,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（34,000 lm）（223W）（152.4 lm/W）

無線T/Flecsシステム�角形シリーズ（光源寿命60，000時間タイプ）

無線T/Flecsシステム�スタンダードタイプ（光源寿命40，000時間タイプ）

入力電流： 1.42A（100V）0.72A（200V）0.60A（242V）
質量：6.2kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 90° � 54°
400W形メタルハライドランプ器具相当

0.1

LEDJ-20034N-WD9� �
広角タイプ

￥166,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（21,600 lm）（138.4W）（156.0 lm/W）

入力電流： 1.14A（100V）0.58A（200V）0.49A（242V）
質量：3.7kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 90° � 54°
400W形水銀ランプ器具相当

LEDJ-10028N-WD9�
広角タイプ

￥141,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（17,000 lm）（112W）（151.7 lm/W）

LEDJ-10030N-WD9�
中角タイプ

￥141,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（17,000 lm）（112W）（151.7 lm/W）

LEDJ-20036N-WD9� �
中角タイプ

￥166,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（21,600 lm）（138.4W）（156.0 lm/W）

入力電流： 0.72A（100V）0.36A（200V）0.31A（242V）
質量：3.7kg

高天井器具� 1/2ビーム角� 90° � 54°
250W形メタルハライドランプ器具相当

LEDJ-10024N-WD9� �
広角タイプ

￥91,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（10,800 lm）（69.7W）（154.9 lm/W）

LEDJ-10026N-WD9� �
中角タイプ

￥91,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（10,800 lm）（69.7W）（154.9 lm/W）

無線T/Flecs無線制御機器

高天井器具� 1/2ビーム角� 90° � 54°
1kW形メタルハライドランプ器具相当

0.1

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命： 60,000時間（光束維持率90％）
平均演色評価数（Ra）：70
調光方式：PWM
無線ユニット式
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
直付形
注） 夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用

された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命： 40,000時間（光束維持率85％）
昼白色：相関色温度（5,000K）
平均演色評価数（Ra）：80
調光方式：PWM
無線ユニット式
使用温度範囲：－10℃～40℃
保護等級：IP20（屋内用）
落下防止ワイヤー付
傾斜天井30°対応
直付形
注） 夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用で

きますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下
の原因となるため、ご遠慮ください。

LEDJ-40046N-WD9� �
広角タイプ

￥329,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（43,200 lm）（276W）（156.5 lm/W）

入力電流： 2.81A（100V）1.42A（200V）1.19A（242V）
質量：12kg

LEDJ-40048N-WD9� �
中角タイプ

￥329,000 ▲ 無線制御器別
●昼白色（相関色温度�5000K）

（43,200 lm）（276W）（156.5 lm/W）
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特注対応
・ハイパワータイプ：68,000lm
・白色塗装（バージンホワイト）

※ お客様の施設に合わせた設定は別途調整費が 
必要となります。

埋込穴
φ100

16
0

12
0

10
0

20
0

120
200

オプション
▶P.16

オプション
▶P.16

19●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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■新設・リニューアルでも高い経済性

TENQOOシリーズ　ハイパワー器具

工場や倉庫の高天井・中天井空間に
ハイパワーなあかりを提案。

HID高天井器具が置換えできる高光束LEDバーHID高天井器具が置換えできる高光束LEDバー

■高天井から中天井まで幅広くカバーする
　高光束LEDバー

TENQOO
ハイパワー反射笠（LEDバー2灯）SN-4044A

（MF400・L-J2/BU-PS+4HC-2027HW）

HID器具

LEKT427193TN-LS2

機種
形名

年間電力量

ランニングコスト/年

光源寿命

器具光束

（m） （m）

エネルギー消費効率

照度分布図
［24台配置］

消費電力/台

平均照度※1

 年間電気代 
約65万円削減

明るさ 約85％
明るさ 約65％

 約3.3倍長持ち

8,856 kWh

¥239,112
40,000 時間

初期照度406lx
設計照度312lx

18,800lm

152.8lm/W

29,880 kWh

¥886,560

12,000 時間

482 lx

415.0W 約70％削減 123.0W

20
.0

0

32.00

400
500
600

[lx]

300
200

HID器具と比較して約70％の省エネが可能。

20
.0

0

32.00

高天井空間

中天井空間8m

400W形メタルハライドランプ
器具相当の明るさ

19,800lmタイプ がお薦め
400W形水銀ランプ
器具相当の明るさ

13,800lmタイプ がお薦め

10m

■Ra83の高い演色性

［計算条件］ ●空間32m×20m、天井高さ10m　●計算面高さ 床面　●反射率；天井30％：壁30％：床10％
●設置台数24台　●保守率：HID器具＝0.53・TENQOO=0.77　●電源電圧200Ｖ 電気料金目安単価27円/kWh

（税込）※2　●年間点灯時間3000時間　●ランプ交換作業費等は含んでおりません　※1 水平面照度　※2 消費
税8％で計算しています

商品ラベルなど色識別がしやすい高い視認性

● メタルハライド400W相当比較

ハイパワー

40タイプ ハイパワー W230 反射笠 反射笠(LEDバー2灯)

直付形
Ra83

昼白色｜5000K

器
具
本
体

器具寸法：W230×L1,250mm 器具寸法：W150×L1,227mm 器具寸法：W250×L1,227mm

非調光タイプ｜出力固定形

LEET-42301T-LS2 　 ¥17,500 ○
非調光タイプ｜出力固定形

LEET-41501T-LS2 　 ¥17,700 ○
非調光タイプ｜出力固定形

LEET-42701T-LS2 　 ¥35,400 ○LEDバー

ハ
イ
パ
ワ
ー

19,800lm
タイプ

メタルハライドランプ
400W相当器具

LEEM-40993N-01×2灯

¥61,000　○
─────────── ───────────

組合せ形名　

LEKT427193TN-LS2   ¥96,400 ○
（18,800 lm｜123.0W｜152.8 lm/W） 

9,900lm
タイプ

Hf32形×3灯用
高出力形器具相当

LEEM-40993N-01 

¥30,500　○

組合せ形名　

LEKT423993TN-LS2   ¥48,000 ○
（9,900 lm｜61.5W｜160.9 lm/W） 

組合せ形名　

LEKT415993TN-LS2   ¥48,200 ○
（9,400 lm｜61.5W｜152.8 lm/W） 

───────────

一
般
タ
イ
プ

13,800lm
タイプ

水銀灯400W
器具相当

LEEM-40693N-01×2灯 

¥41,000　○
─────────── ───────────

組合せ形名　

LEKT427133TN-LS2   ¥76,400 ○
（13,000 lm｜86.0W｜151.1 lm/W） 

6,900lm
タイプ

Hf32形×2灯用
高出力形器具相当

LEEM-40693N-01

¥20,500　○

組合せ形名　

LEKT423693TN-LS2   ¥38,000 ○
（6,900 lm｜43.0W｜160.4 lm/W） 

組合せ形名　

LEKT415693TN-LS2   ¥38,200 ○
（6,500 lm｜43.0W｜151.1 lm/W） 

───────────

共通仕様
電源ユニット内蔵　
定格電圧：AC200V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命： 40,000時間（ハイパワーは光束維持率85％ 

一般タイプは光束維持率90％）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白

質量：2.2kg 質量：1.9kg 質量：4.6kg

5
3

（凹凸）
４－連結用ガイド
２－電源用Ｋ．Ｏ

3
0

1250

910

230
２－木ねじ用穴
２－１２×２０ボルト穴

２－∅２３電源用穴

800
70

1227
150

２－∅20電源用Ｋ．Ｏ

1
4
2
7
3

6
0

800
70

910

２－１２Ｘ２０ボルト用穴 ２－∅23電源用穴 ２－木ねじ用穴
４－連結穴用 ３－∅23電源用穴２－１２Ｘ２０ボルト用穴

910

２－木ねじ用穴
４－連結穴用

800
70185

250

6
0
3 1
4

2
7

２－∅２０電源用Ｋ．Ｏ

1227

●高天井スペース

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　●注釈のない電力表示は200V時の数値です。　●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 
約2～6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。　●LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●光源寿
命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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■新設・リニューアルでも高い経済性

TENQOOシリーズ　ハイパワー器具

工場や倉庫の高天井・中天井空間に
ハイパワーなあかりを提案。

HID高天井器具が置換えできる高光束LEDバーHID高天井器具が置換えできる高光束LEDバー

■高天井から中天井まで幅広くカバーする
　高光束LEDバー

TENQOO
ハイパワー反射笠（LEDバー2灯）SN-4044A

（MF400・L-J2/BU-PS+4HC-2027HW）

HID器具

LEKT427193TN-LS2

機種
形名

年間電力量

ランニングコスト/年

光源寿命

器具光束

（m） （m）

エネルギー消費効率

照度分布図
［24台配置］

消費電力/台

平均照度※1

 年間電気代 
約65万円削減

明るさ 約85％
明るさ 約65％

 約3.3倍長持ち

8,856 kWh

¥239,112
40,000 時間

初期照度406lx
設計照度312lx

18,800lm

152.8lm/W

29,880 kWh

¥886,560

12,000 時間

482 lx

415.0W 約70％削減 123.0W

20
.0

0

32.00

400
500
600

[lx]

300
200

HID器具と比較して約70％の省エネが可能。

20
.0

0

32.00

高天井空間

中天井空間8m

400W形メタルハライドランプ
器具相当の明るさ

19,800lmタイプ がお薦め
400W形水銀ランプ
器具相当の明るさ

13,800lmタイプ がお薦め

10m

■Ra83の高い演色性

［計算条件］ ●空間32m×20m、天井高さ10m　●計算面高さ 床面　●反射率；天井30％：壁30％：床10％
●設置台数24台　●保守率：HID器具＝0.53・TENQOO=0.77　●電源電圧200Ｖ 電気料金目安単価27円/kWh

（税込）※2　●年間点灯時間3000時間　●ランプ交換作業費等は含んでおりません　※1 水平面照度　※2 消費
税8％で計算しています

商品ラベルなど色識別がしやすい高い視認性

● メタルハライド400W相当比較

ハイパワー

全体の明るさが必要な
通常生産ラインにおすすめ

全体の明るさが必要な
通常生産ラインにおすすめ

TENQOOシリーズ

さらに使いやすく省エネになった
LEDベースライトの定番。

■高い省エネ性を実現

40タイプ｜5,200lmタイプ

消費電力 : 32.5W
器具光束 : 5,200lm
LEKT412523N-LS9/LD9の場合

固有エネルギー消費効率

40タイプ｜5,200lmタイプ

消費電力 : 26.4W
器具光束 : 5,100lm
LEKT412524HN-LS9/LD9の場合

固有エネルギー消費効率

■高い施工性
トーションバネの採用で簡単作業

バネ受け金具（器具内配線落下防止機能付）

トーションバネアース線付

■光束維持率90％※のクオリティー

120

80

100

0
1 10 100 1000 10000 100000

Re
la

tiv
e 

In
te

ns
ity

(%
)

Operating Time(H)

Test Condition: Tj=55˚C

90%

明るさ持続！

※1：20 タイプ、ハイパワーは光束維持率 85％

一般タイプ

ハイグレード

作業内容に合わせた器具ラインアップ

● プルスイッチ付 ● 無線T/Flecs
広 いフロアもタブ
レット一つで操作

広いフロアも
1カ所から
操作可能。

● 人感センサー付
人 がいるときの み
点灯、不在時は消灯
して節電

作業する時は点灯、
使わない時は消し
て節電

W120 W70 W230

直付形
40タイプ
Ra83

昼白色｜5000K

器
具
本
体

器具寸法：W120×L1,250mm 器具寸法：W70 × L1,223mm 器具寸法：W230×L1,250mm

非調光タイプ｜出力固定形

LEET-41201-LS9 　 ￥7,300 ○
非調光タイプ｜出力固定形

LEET-40701-LS9 　 ￥7,300 ○
非調光タイプ｜出力固定形

LEET-42301-LS9 　 ￥7,500 ○LEDバー

ハ
イ
グ
レ
ー
ド
タ
イ
プ

6,900lm
タイプ

Hf32形×2灯用
高出力形器具相当

LEEM-40694N-HG

￥24,500　○

組合せ形名

LEKT412694HN-LS9 　 ￥31,800 ○
（6,900 lm｜36.0W｜191.6 lm/W） 

組合せ形名

LEKT407694HN-LS9 　 ￥31,800　○
（6,900 lm ｜ 36.0W ｜ 191.6 lm/W） 

組合せ形名

LEKT423694HN-LS9 　 ￥32,000　○
（6,900 lm｜36.0W｜191.6 lm/W） 

5,200lm
タイプ

Hf32形×2灯用
定格出力形器具相当

LEEM-40524N-HG

￥20,500　○

組合せ形名

LEKT412524HN-LS9 　 ￥27,800 ○
（5,100 lm｜26.4W｜193.1 lm/W） 

組合せ形名

LEKT407524HN-LS9 　 ￥27,800　○
（5,100 lm ｜ 26.4W ｜ 193.1 lm/W） 

組合せ形名

LEKT423524HN-LS9 　 ￥28,000　○
（5,100 lm｜26.4W｜193.1 lm/W） 

一
般
タ
イ
プ

6,900lm
タイプ

Hf32形×2灯用
高出力形器具相当

LEEM-40693N-01

￥20,500　○

組合せ形名  LSS9-6800LM

LEKT412693N-LS9 　 ￥27,800 ○
（6,900 lm｜43.0W｜160.4 lm/W）  

組合せ形名  LSS1-6800LM

LEKT407693N-LS9 　 ￥27,800　○
（6,900 lm ｜ 43.0W ｜ 160.4 lm/W） 

組合せ形名  LSS10-6800LM

LEKT423693N-LS9 　 ￥28,000　○
（6,900 lm｜43.0W｜160.4 lm/W） 

5,200lm
タイプ

Hf32形×2灯用
定格出力形器具相当

LEEM-40523N-01

￥16,500　○

組合せ形名  LSS9-4900LM

LEKT412523N-LS9 　 ￥23,800 ○
（5,200 lm｜32.5W｜160.0 lm/W）  

組合せ形名  LSS1-4900LM

LEKT407523N-LS9 　 ￥23,800　○
（5,200 lm ｜ 32.5W ｜ 160.0 lm/W） 

組合せ形名  LSS10-4900LM

LEKT423523N-LS9 　 ￥24,000　○
（5,200 lm｜32.5W｜160.0 lm/W） 

4,000lm
タイプ

FLR40形×2灯用
省電力タイプ

LEEM-40403N-01

￥13,000　○

組合せ形名

LEKT412403N-LS9 　 ￥20,300 ○
（4,000 lm｜24.8W｜161.2 lm/W） 

組合せ形名

LEKT407403N-LS9 　 ￥20,300　○
（4,000 lm ｜ 24.8W ｜ 161.2 lm/W） 

組合せ形名

LEKT423403N-LS9 　 ￥20,500　○
（4,000 lm｜24.8W｜161.2 lm/W） 

3,200lm
タイプ

Hf32形×1灯用
高出力形器具相当

LEEM-40323N-01

￥11,200　○

組合せ形名  LSS9-3200LM

LEKT412323N-LS9 　 ￥18,500 ○
（3,200 lm｜19.5W｜164.1 lm/W） 

組合せ形名  LSS1-3150LM

LEKT407323N-LS9 　 ￥18,500　○
（3,200 lm ｜ 19.5W ｜ 164.1 lm/W） 

組合せ形名

LEKT423323N-LS9 　 ￥18,700　○
（3,200 lm｜19.5W｜164.1 lm/W） 

共通仕様
電源ユニット内蔵
定格電圧：AC100V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率90％）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白

質量：1.8kg

1250

3
0

20
120

5
3

２－電源用Ｋ．Ｏ
４－連結用ガイド
（凹凸）２－∅２３電源用穴４－１２×２０ボルト穴

２－木ねじ用穴

800
910

600 70

質量：1.5kg

1223

70
２－電源用Ｋ．Ｏ

20

3
0

5
3

２－木ねじ用穴

４－１２×２０ボルト穴 ２－∅２３電源用穴

800
600 70

910

質量：2.2kg

1250

20

3
0

２－電源用Ｋ．Ｏ
４－連結用ガイド
（凹凸） 230

5
3

70600
２－∅２３電源用穴

４－１２×２０ボルト穴
２－木ねじ用穴

800
910

●通常ライン・作業エリア
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■優れた耐薬品性能

TENQOOシリーズ　HACCP対応器具

HACCPに基づいた衛生的環境に対応する
照明器具

Hazard Analysis and Critical Control Point （危害要因分析重要管理点）の略称で、各原
料の受入から製造、製品の出荷までのすべての工程において、食中毒などの健康被害を引
き起こす可能性のある危害要因をあらかじめ分析し、その結果に基づいて製造工程のどの
段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点
を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法です。

HACCPとは

■ 耐薬品性能表（使用材料・耐薬品性能一覧）

試験薬品 塩化ベンザル
コニウム

塩化ベンゼ
トニウム

エチル
アルコール

ヨード
ホール

鋼板（塗装）
アクリル（透明）

× 着色
× 着色× 白濁

塗装フクレ× 塗装フクレ× 塗装はがれ・さび×
○ ○

○
○

○
○

塩化アルキル
ジアミノエチル

グリシン
次亜塩素酸
ナトリウム

［試験条件］JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準ずる。23℃で120時間浸漬後の外観変化により判定する。
注) 殺菌灯器具と併用する場合には、殺菌線が器具カバーに当たらないよう設置してください。カバーの劣化の原因になります。

薬品による清掃を考慮

● おすすめ用途

原材料の搬入や製品の搬出口には、軒下用の低誘虫タイプがおすすめ
TENQOOシリーズ　防湿・防雨形イエロー光LEDバー（低誘虫タイプ）

■埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造

パッキンにより
埃の侵入を防止

埃がつきにくい
下面透明カバー

（帯電防止処理材）

拭き取りやすいR曲線の形状

▶P.24

食品工場や学校給食室におすすめ

食品工場や学校給食室におすすめ

食品工場

学校給食室

原材料の水洗いなど下処理には
防湿形がおすすめ

埃による異物混入に配慮

HACCP

■クリーンルームの清浄度クラス※

工場や倉庫の高天井・中天井空間に
ハイパワーなあかりを提案。

TENQOOシリーズ　クリーンルーム向け器具

わずかな埃も許されないクリーンルームに
適合する専用器具

※クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。
 弊社の器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格と従来からの米国連邦規格※（Federal Standard 

209D）を併記しています

※米国連邦規格は2001年に廃止しております。

じん埃の混入による製造不良率の低減を目的に、室内に浮遊している微細なじん埃を対象としたもので、一般にはアメリカ連
邦規格に準拠し、粒子の数により清浄度クラスが決められています。

工業用クリーンルーム（CR）　電気電子機器/半導体/精密機械

0.0  

20.0  

40.0  

60.0  

80.0  

100.0  

120.0  

140.0  

160.0  

450 500 550 600 650 700 750 

1000lmあたりの分光放射強度 

放
射

強
度

S(
λ)［

m
W

/5
nm

］

イエロー光 LEDバー
（クリーンルーム用）※1

クリーンルーム用
蛍光ランプ ※2

可視光域 赤外放射（780）紫外放射（380）

500nm以下の
波長を遮断

波長［nm］

■紫外線を含む500nm以下の
　短波長をカットしたイエロー
　タイプもラインアップ

目的 分野 具体的な
適用場所例

工業用
クリーン
ルーム

じん埃混入
による
不良率の低減

電気電子
機器工業

機械金属
工業

バイオ
クリーン
ルーム

じん埃・カビ・
細菌による
汚染防止

医療品

食品

集積回路・半導体製造
集積回路・半導体組み立て
プリント基板
ブラウン管、VTR
電算機製造
精密ベアリング、光学レンズ
デジタル時計、小型計器
カメラ組み立て
抗生物質製造、血清製
注射薬製造
打錠時の混入防止
注射器、ガーゼなど
食肉加工、乳製品造

ISO
清浄度クラス 5 6 7 8
Fed.Std 209D※

清浄度クラス 100 1,000 10,000 100,000

● ● ●
● ● ●

● ●
● ●

●
●

●
●

●
●

●
●

● ●

わずかな埃も許されない場所に

わずかな埃も許されない場所に

クリーンルーム

じん埃のほか、カビ、細菌による汚染防止を目的に、特にバクテリア、ウイルス、カビなどの浮遊微生物（菌）を対象としたもの
で、アメリカ航空宇宙局の規格に準じ粒子と生物粒子の数により清浄度クラスが決められています。

バイオクリーンルーム（BCR）　医療品や食品製造など

●特殊・特定環境エリア

クリーンルーム向け器具�40タイプ W120

直付形
一般形
Ra83

昼白色｜5000K

器
具
本
体

ISO清浄度クラス6
器具寸法：W120×L1,250mm

ISO清浄度クラス8
器具寸法：W120×L1,250mm

非調光
非調光タイプ［出力固定形］
LEET-41251C6-LS9�  �
￥66,500�▲

非調光タイプ［出力固定形］
LEET-41251C8-LS9�  �
￥30,500�▲

LEDバー 組合せ形名 組合せ形名

ハ
イ
グ
レ
ー
ド
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用　高出力形器具相当

LEEM-40694N-HG�
￥24,500　○ 非調光 LEKT412694HC6N-LS9�  �

￥91,000 ▲
LEKT412694HC8N-LS9�  �
￥55,000 ▲

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用　定格出力形器具相当

LEEM-40524N-HG�
￥20,500　○ 非調光 LEKT412524HC6N-LS9�  �

￥87,000 ▲
LEKT412524HC8N-LS9�  �
￥51,000 ▲

一
般
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用　高出力形器具相当

LEEM-40693N-01�
￥20,500　○ 非調光 LEKT412693C6N-LS9�  �

￥87,000 ▲
LEKT412693C8N-LS9�  
￥51,000 ▲

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用　定格出力形器具相当

LEEM-40523N-01�
￥16,500　○ 非調光 LEKT412523C6N-LS9�  �

￥83,000 ▲
LEKT412523C8N-LS9�  �
￥47,000 ▲

4,000lmタイプ
FLR40形×2灯用　省電力タイプ

LEEM-40403N-01�
￥13,000　○ 非調光 LEKT412403C6N-LS9�  �

￥79,500 ▲
LEKT412403C8N-LS9�  �
￥43,500 ▲

3,200lmタイプ
Hf32形×1灯用　高出力形器具相当

LEEM-40323N-01�
￥11,200　○ 非調光 LEKT412323C6N-LS9�  �

￥77,700 ▲
LEKT412323C8N-LS9�  �
￥41,700 ▲

共通仕様
電源ユニット内蔵　
定格電圧：AC100V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）
本体：鋼板 白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白

質量：1.8kg

4-連結ガイド
（凹凸）

2-電源用K.O

2-12×20ボルト穴 φ23電源用穴 φ23電源用送り穴
（ブッシュ付） （ブッシュ付）

1250

120

3
0

1

20

5
3

800
70

4-連結ガイド
（凹凸）

2-電源用K.O

2-12×20ボルト穴 φ23電源用穴 φ23電源用送り穴
（ブッシュ付） （ブッシュ付）

1250

120

3
0

1

20

5
3

800
70

イエロー光LEDバー
（クリーンルーム用） LEEM-40403YY-01

￥21,500（税抜） ▲ 
仕様
光色：イエロー
ランプ光束：2,000lm
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■優れた耐薬品性能

TENQOOシリーズ　HACCP対応器具

HACCPに基づいた衛生的環境に対応する
照明器具

Hazard Analysis and Critical Control Point （危害要因分析重要管理点）の略称で、各原
料の受入から製造、製品の出荷までのすべての工程において、食中毒などの健康被害を引
き起こす可能性のある危害要因をあらかじめ分析し、その結果に基づいて製造工程のどの
段階でどのような対策を講じればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点
を定め、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理の手法です。

HACCPとは

■ 耐薬品性能表（使用材料・耐薬品性能一覧）

試験薬品 塩化ベンザル
コニウム

塩化ベンゼ
トニウム

エチル
アルコール

ヨード
ホール

鋼板（塗装）
アクリル（透明）

× 着色
× 着色× 白濁

塗装フクレ× 塗装フクレ× 塗装はがれ・さび×
○ ○

○
○

○
○

塩化アルキル
ジアミノエチル

グリシン
次亜塩素酸
ナトリウム

［試験条件］JIS K7114「プラスチックの耐薬品性試験方法」に準ずる。23℃で120時間浸漬後の外観変化により判定する。
注) 殺菌灯器具と併用する場合には、殺菌線が器具カバーに当たらないよう設置してください。カバーの劣化の原因になります。

薬品による清掃を考慮

● おすすめ用途

原材料の搬入や製品の搬出口には、軒下用の低誘虫タイプがおすすめ
TENQOOシリーズ　防湿・防雨形イエロー光LEDバー（低誘虫タイプ）

■埃の付着・侵入を抑え、清掃しやすい構造

パッキンにより
埃の侵入を防止

埃がつきにくい
下面透明カバー

（帯電防止処理材）

拭き取りやすいR曲線の形状

▶P.24

食品工場や学校給食室におすすめ

食品工場や学校給食室におすすめ

食品工場

学校給食室

原材料の水洗いなど下処理には
防湿形がおすすめ

埃による異物混入に配慮

HACCP

■クリーンルームの清浄度クラス※

工場や倉庫の高天井・中天井空間に
ハイパワーなあかりを提案。

TENQOOシリーズ　クリーンルーム向け器具

わずかな埃も許されないクリーンルームに
適合する専用器具

※クリーンルームの清浄度は室内中の細菌数やじん埃数によって定義されます。
 弊社の器具は、清浄度の目安として現在主流のISO規格と従来からの米国連邦規格※（Federal Standard 

209D）を併記しています

※米国連邦規格は2001年に廃止しております。

じん埃の混入による製造不良率の低減を目的に、室内に浮遊している微細なじん埃を対象としたもので、一般にはアメリカ連
邦規格に準拠し、粒子の数により清浄度クラスが決められています。

工業用クリーンルーム（CR）　電気電子機器/半導体/精密機械

0.0  

20.0  

40.0  

60.0  

80.0  

100.0  

120.0  

140.0  

160.0  

450 500 550 600 650 700 750 

1000lmあたりの分光放射強度 

放
射

強
度

S(
λ)［

m
W

/5
nm

］

イエロー光 LEDバー
（クリーンルーム用）※1

クリーンルーム用
蛍光ランプ ※2

可視光域 赤外放射（780）紫外放射（380）

500nm以下の
波長を遮断

波長［nm］

■紫外線を含む500nm以下の
　短波長をカットしたイエロー
　タイプもラインアップ

目的 分野 具体的な
適用場所例

工業用
クリーン
ルーム

じん埃混入
による
不良率の低減

電気電子
機器工業

機械金属
工業

バイオ
クリーン
ルーム

じん埃・カビ・
細菌による
汚染防止

医療品

食品

集積回路・半導体製造
集積回路・半導体組み立て
プリント基板
ブラウン管、VTR
電算機製造
精密ベアリング、光学レンズ
デジタル時計、小型計器
カメラ組み立て
抗生物質製造、血清製
注射薬製造
打錠時の混入防止
注射器、ガーゼなど
食肉加工、乳製品造

ISO
清浄度クラス 5 6 7 8
Fed.Std 209D※

清浄度クラス 100 1,000 10,000 100,000

● ● ●
● ● ●

● ●
● ●

●
●

●
●

●
●

●
●

● ●

わずかな埃も許されない場所に

わずかな埃も許されない場所に

クリーンルーム

じん埃のほか、カビ、細菌による汚染防止を目的に、特にバクテリア、ウイルス、カビなどの浮遊微生物（菌）を対象としたもの
で、アメリカ航空宇宙局の規格に準じ粒子と生物粒子の数により清浄度クラスが決められています。

バイオクリーンルーム（BCR）　医療品や食品製造など

●特殊・特定環境エリア

HACCP対応器具�40タイプ 直付形　一般形 HACCP対応器具�40タイプ 直付形　防湿形

Ra83
昼白色｜5000K

器
具
本
体

Ra83
昼白色｜5000K

器
具
本
体器具寸法：W282×L1,359mm 器具寸法：W282×L1,359mm

非調光タイプ｜出力固定形
LEET-42841A-LS9�  �￥66,500 ▲

非調光タイプ｜出力固定形
LEET-42841WA-LS9�  �￥74,000 ▲

LEDバー 組合せ形名3.5 LEDバー 組合せ形名

ハ
イ
グ
レ
ー
ド
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用

高出力形器具相当

LEEM-40694N-HG

￥24,500　○

LEKT428694HAN-LS9�
 � 

￥91,000 ▲

一
般
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用

高出力形器具相当

LEEM-40693N-WP

￥30,500　○

LEKTW428693AN-LS9�
 � 

￥104,500 ▲
5,200lmタイプ

Hf32形×2灯用
定格出力形器具相当

LEEM-40524N-HG

￥20,500　○

LEKT428524HAN-LS9�
 �

�￥87,000 ▲
5,200lmタイプ

Hf32形×2灯用
定格出力形器具相当

LEEM-40523N-WP

￥26,500　○

LEKTW428523AN-LS9�
 � 

￥100,500 ▲

一
般
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用

高出力形器具相当

LEEM-40693N-01

￥20,500　○

LEKT428693AN-LS9�
 � 

￥87,000 ▲

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用

定格出力形器具相当

LEEM-40523N-01

￥16,500　○

LEKT428523AN-LS9�
 � 

￥83,000 ▲
4,000lmタイプ

FLR40形×2灯用
省電力タイプ

LEEM-40403N-WP

￥19,500　○

LEKTW428403AN-LS9�
 � 

￥93,500 ▲
4,000lmタイプ

FLR40形×2灯用
省電力タイプ

LEEM-40403N-01

￥13,000　○

LEKT428403AN-LS9�
 � 

￥79,500 ▲
3,200lmタイプ

Hf32形×1灯用
高出力形器具相当

LEEM-40323N-WP

￥17,700　○

LEKTW428323AN-LS9�
 � 

￥91,700 ▲
3,200lmタイプ

Hf32形×1灯用
高出力形器具相当

LEEM-40323N-01

￥11,200　○

LEKT428323AN-LS9�
 ��

￥77,700 ▲

共通仕様
電源ユニット内蔵
定格電圧：AC100V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率85％）
本体：鋼板 白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白
カバー：アクリル 透明（帯電防止剤入り）

質量：5.3ｋｇ

1359

282

8
7

8

２－φ２３電源用穴

800
70600

1359

282

8
7

8

２－φ２３電源用穴

800
70600

質量：5.5ｋｇ
備考： 保護等級：IP20防湿

2－12×20ボルト穴 アース端子

282

1359

8
7

8

2－φ２３電源用穴
（ブッシュ付）

800
70

2－12×20ボルト穴 アース端子

282

1359

8
7

8

2－φ２３電源用穴
（ブッシュ付）

800
70

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。　●注釈のない電力表示は200V時の数値です。　●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 
約2～6週間）、※在庫限り品です。納期は目安ですので、都度お問合せください。　●LED素子には、光色、明るさにバラツキがあり、同一の形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。　●光源寿
命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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■JIS K 2241に規定された切削油剤7種類に対応

TENQOOシリーズ　オイルミスト対応

切削加工や板金加工工程のオイルミストへの
耐候性を確保したLED照明

■ JIS K 2241に規定された切削油剤にて試験実施
切削油剤

A2種2号A1種2号N4種8号N3種8号N2種4号N1種4号
水溶性水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性

A3種2号
水溶性

※1：JIS K 2241規定の切削油剤にて日本産業衛生学会勧告値（3mg/㎥）試験実施※2　※2：2000年度版 時間加重平均1日8時間、週40時間での許容値
注） 規定の切削油剤でミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境でご使用ください。　注） 高温の油に常時さらされないようにしてください。

写真はイメージです

● おすすめ用途

耐オイルミストのLEDバー

耐オイルミストのLEDバー

オイルミスト

TENQOOシリーズ　防湿・防雨形

軒下・トラックヤードや、C2級（-10℃まで）の
低温倉庫におすすめ

低温 防湿軒下

共通仕様
電源ユニット内蔵　
定格電圧：AC100～242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率90％）
本体：鋼板　白
LEDバー： ポリカーボネート 乳白（アクリル製コーティング） 

背面鋼板仕様
保護等級：IP23防湿
質量：2.4kg

185
アース端子

330

910
800

３－∅２３電源用穴２－１２×２０ボルト穴２－木ねじ用穴

1250

電源用Ｋ．Ｏ

3
0

70

7
5

40タイプ W120

直付形
Ra83

昼白色｜5000K

器
具
本
体 器具寸法：W120×L1,250mm

非調光タイプ｜出力固定形

LEET-41201W-LS9 　 ￥16,300 ○LEDバー

一
般
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用

高出力形器具相当

LEEM-40693N-WP

￥30,500　○

組合せ形名

LEKTW412693N-LS9 　 ￥46,800　○
（6,630 lm｜43.0W｜154.1 lm/W） 

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用

定格出力形器具相当

LEEM-40523N-WP

￥26,500　○

組合せ形名

LEKTW412523N-LS9 　 ￥42,800　○
（5,000 lm｜32.5W｜153.8 lm/W） 

4,000lmタイプ
FLR40×2灯用
省電力タイプ

LEEM-40403N-WP

￥19,500　○

組合せ形名

LEKTW412403N-LS9 　 ￥35,800　○
（3,840 lm｜24.8W｜154.8 lm/W） 

3,200lmタイプ
Hf32形×1灯用

高出力形器具相当

LEEM-40323N-WP

￥17,700　○

組合せ形名

LEKTW412323N-LS9 　 ￥34,000　○
（3,070 lm｜19.5W｜157.4 lm/W） 

共通仕様
電源ユニット内蔵　
定格電圧：AC100V～242V
平均演色評価数（Ra）：83
光源寿命：40,000時間（光束維持率90％）
本体：鋼板　白
LEDバー：ポリカーボネート 乳白
保護等級：IP23防湿

質量：2.5kg

アース端子
330

910
800

２－∅２３電源用穴２－１２×２０ボルト穴２－木ねじ用穴

1250

20

電源用Ｋ．Ｏ

120

7
5

3
0

耐風圧用補強金具　直付形器具用

仕様
材質：ステンレス　ホワイト塗装
2個入り　質量：0.1ｋｇ（2個合計）
備考： 4方向壁のない軒下などの風の強

い場所や、突風の吹く恐れのある
場所で、LEDバーが浮いたり外れ
るのを防ぎます。

LEDX-00191
セミオーダー品 ▲

●特殊・特定環境エリア

● おすすめ用途

トラックヤードの軒下

低温倉庫（-10℃まで）

■シリーズラインアップ

4方向に壁の無い軒下や、
強風が通る空間

40タイプ オイルミスト対応 W70

直付形
Ra83

昼白色｜5000K

器
具
本
体 器具寸法：W70×L1,250mm

非調光タイプ｜出力固定形

LEET-40791W-LS9 　 ￥18,300 ▲LEDバー

一
般
タ
イ
プ

6,900lmタイプ
Hf32形×2灯用　高出力形器具相当

LEEM-40693N-OP 
￥42,500　▲

組合せ形名

LEKTW407693ON-LS9 　 ￥60,800　▲
（6,630 lm｜43.0W｜154.1 lm/W） 

5,200lmタイプ
Hf32形×2灯用　定格出力形器具相当

LEEM-40523N-OP 
￥38,500　▲

組合せ形名

LEKTW407523ON-LS9 　 ￥56,800　▲
（5,000 lm｜32.5W｜153.8 lm/W） 

3,200lmタイプ
Hf32形×1灯用　高出力形器具相当

LEEM-40323N-OP 
￥29,700　▲

組合せ形名

LEKTW407323ON-LS9 　 ￥48,000　▲
（3,070 lm｜19.5W｜157.4 lm/W） 

LEEM-40403Y-WP
￥22,500 ▲
仕様　光色：イエロー
注）防水タイプの器具との組み合わせが必要です。

イエロー光LEDバー（低誘虫タイプ） 40タイプ

450nm以下の波長を大幅に低減した、
虫を集めにくい低誘虫タイプ

LEKTW412323SN-LS9
￥61,200 （税抜） ○

 LSS9MP/RP-3000LM
■本体　LEET-41201S-LS9　 ￥43,500（税抜）
■LEDバー　LEEM-40323N-WP　￥17,700（税抜）

（3,070 lm）（19.5W）（157.4 lm/W）

耐食性に優れたSUS304を使用した
ステンレスタイプ

防湿・防雨形
（ステンレス 白色タイプ） 直付形 W120
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■JIS K 2241に規定された切削油剤7種類に対応

TENQOOシリーズ　オイルミスト対応

切削加工や板金加工工程のオイルミストへの
耐候性を確保したLED照明

■ JIS K 2241に規定された切削油剤にて試験実施
切削油剤

A2種2号A1種2号N4種8号N3種8号N2種4号N1種4号
水溶性水溶性不水溶性不水溶性不水溶性不水溶性

A3種2号
水溶性

※1：JIS K 2241規定の切削油剤にて日本産業衛生学会勧告値（3mg/㎥）試験実施※2　※2：2000年度版 時間加重平均1日8時間、週40時間での許容値
注） 規定の切削油剤でミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境でご使用ください。　注） 高温の油に常時さらされないようにしてください。

写真はイメージです

● おすすめ用途

耐オイルミストのLEDバー

耐オイルミストのLEDバー

オイルミスト

TENQOOシリーズ　防湿・防雨形

軒下・トラックヤードや、C2級（-10℃まで）の
低温倉庫におすすめ

低温 防湿軒下

■JIS Z 9112規格の演色AAA相当の高演色性を実現

TENQOOシリーズ　高演色タイプＡＡＡ相当　LEDバー

自然光に近い波長により、高い色再現性が求められる
印刷工場検査工程や塗装調色工程におすすめ

JIS Z 9112に蛍光ランプの演色性の種類として定義され、
平均演色評価数Raの最低値95以上、演色評価数R9～
R15の最低値の設定などの基準が設けられています。

※ 印刷の都合により実際の色票とは若干異なります。

演色AAAとは

● 演色評価数グラフ ● 演色評価色票

0

50

100

Ra R9 R10 R11
Color Rendering Index No.

R12 R13 R14 R15

5000K（昼白色）

JIS AAA規格
AAA相当LEDバー

一般LEDバー

注） 演色評価数は参考値です。性能を保証するものではありません。
 （LEEM-40203N-A3-SOの実測値 n=1）

高い色の再現性は色評価作業におすすめ

高い色の再現性は色評価作業におすすめ

AAA相当

耐食耐酸器具 直管形LEDベースライト（ランプ別売）

耐酸、耐薬品性に優れ、腐食性ガスが発生しやすい
場所や湿気の多い環境下などにおすすめ

化学工場や水処理施設におすすめ

化学工場や水処理施設におすすめ

耐食耐酸器具

【共通仕様】
電源ユニット内蔵
本体：繊維強化ポリエ
ステル グレー
反射板：CGC t0.5 白
カバー：アクリル 透明、
密閉タイプ（IP54防湿）
注） 電源線の引き込み口は

シール処理してください。

●特殊・特定環境エリア

サイズ 明るさ
タイプ

色温度
（K）

平均演色評価数
（Ra）

光源寿命
（時間） LEDバー形名 希望小売価格

（税抜）
器具光束

（lm）
消費電力

（W）
固有エネルギー消費効率

（lm/W）

40タイプ 2,000lm
タイプ

6500

98 30,000
（光束維持率70％）

LEEM-40203D-A3-SO

セミオーダー
1,800 19.5 92.35000 LEEM-40203N-A3-SO

20タイプ 800lm
タイプ

6500 LEEM-20083D-A3-SO 850 9.7 87.65000 LEEM-20083N-A3-SO
※ TENQOOシリーズ 40タイプ・20タイプ器具本体（別売）と組み合わせて、ご使用ください。（スペックは40タイプ直付形W120と組み合わせた場合の値）ただし、下面カバー付き器具、非常用照明器具との組み合わせ使用はできません。
注）Raは保証値ではありません。

平均演色評価用（No.1〜8）

特殊演色評価用（No.9〜15）

No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 No.7

No.9

赤

No.10

黄

No.11

緑

No.12

青

No.13

西洋人の
肌色

No.14

木の葉の色

No.15

日本人の
肌色

No.8

印刷物の色評価作業に

塗料の調色、
塗装検査工程に

化粧品の配合や
調色などに

● おすすめ用途

● おすすめ用途

化学薬品工場
化学プラント施設
水処理施設など

25

■耐酸・耐薬品性能
種類 薬品 適応性 種類 薬品 適応性 種類 薬品 適応性

中性塩

15%塩化カルシウム ○

酸　性

10％塩酸 ○

有機物質
（アルコール

溶剤）

ベンジン ×
10%塩化マグネシウム ○ 40％塩酸 × ヒマシ油 ○
10%塩化カリウム ○ 10％酢酸 ○ メタノール ×
10%塩化ソーダ ○ 50％酢酸 × イソプロピルアルコール ○
15%塩化ナトリウム ○ 10％過酸化水素 × （95％）アセトン ×
15%塩化アンモニウム ○ 10％硫酸 ○ ベンゼン ×
15%炭化ナトリウム ○ 70％硫酸 × エチルアルコール ×

アルカリ
10％アンモニア水 ○ 10％硝酸 ○ （95％）クロロフォルム ×
 5％苛性ソーダ ○ 20％硝酸 × トルエン ×

適応性　 ○……使用可 
×……使用不可

試験条件：15日間浸漬

30％蟻酸 ○ シンナー ×
ガソリン ○
メチルエチルケトン ×

（37％）ホルマリン ○

■耐食耐酸器具 直管形LEDベースライト（ランプ別売）
タイプ 形名

希望
小売価格
（税抜）

適合
ランプ形名
（別売）

平均演色
評価数
（Ra）

器具
光束

（lm）
定格電圧

（V）
消費
電力

（W）

固有エネルギー
消費効率

（lm/W）
質量

（kg）
光源寿命
（時間）

LDL40×2 Hf32高出力タイプ LET-42501-LS9-SO
セミオーダー

LDL40S・N/29/38-G2

83

6,600
AC

100～242

62.5 105.6 6.0 40,000
（光束維持率

85％）

Hf32定格出力タイプ LDL40S・N/19/25-G2 4,350 41.0 106.0

LDL40×1 Hf32高出力タイプ LET-41501-LS9-SO LDL40S・N/29/38-G2 3,400 33.0 103.0 5.6Hf32定格出力タイプ LDL40S・N/19/25-G2 2,250 22.0 102.2

● 適合ランプ（GX16t-5 口金の直管形LEDランプ）

ランプ区分 器具タイプ ランプ形名
希望

小売価格
（税抜）

ランプ光束
（lm）

ランプ電力
（W）

光色
色温度

平均演色
評価数
（Ra）

口金

LDL40
Hf32高出力タイプ LDL40S・N/29/38-G2 ¥14,500 3,800 28.7 昼光色

（5000K） 83 GX16t-5
Hf32定格出力タイプ LDL40S・N/19/25-G2 ¥8,000 2,500 19.4

注） 一般照明器具と非常用照明器具を同じエリアで使用する場合、ランプ外郭の違いによる見え方、ランプカバーによる器具外観に違いが生じます。
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■保管温度別おすすめ器具一覧表

直管形LEDベースライト 冷凍倉庫用

-40～10℃、-25～35℃の2タイプをラインアップ。
保管温度や環境に応じて対応可能です。

低温 防湿

●特殊・特定環境エリア

LED高天井器具 特定環境用（光源寿命60,000時間）

耐衝撃・振動対応
工場内のクレーンに取付けできる
衝撃・振動に強い、LED 高天井器具が新登場　
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

■クレーン下の暗がりの解消におすすめ
常時、振動や衝撃がある、
クレーンに取り付けできる
LED高天井器具です。天井
の照明の光が、クレーンガー
ダーによって遮られて出来
る、クレーン下の暗がりの解
消におすすめです。

■施工性の向上
電源内蔵のため、配線処理作業が軽減。さら
に2.4kg※という、当社カタログと同じ重さのた
め、施工時の負荷も軽減します。

ランウェイ（走行桁）ランウェイ（走行桁）

クラブトロリ（台車）クラブトロリ（台車）

クレーンガーダ（桁）クレーンガーダ（桁）

クレーン イメージ図

■高い耐震性・耐衝撃性能
クレーン動作時に生じる振動や衝撃に対応するため、耐振動性能1.5Ｇ
と、耐衝撃性能30Gを器具として達成しました。

耐振動
性能

1.5G※1

耐衝撃性能

30G※2

※1　ランダム振動（5～200Hz）
※2　JIS C60068-2-27の衝撃試験方法に基づいた社内規格

■見上げ作業を伴う工場・倉庫などに
円錐状の反射構造が、遮光角を作るため、光源が直接、目に入りにくくなっ
ています。クレーンやフォークリフト作業などの、見上げ作業にお薦めです。

遮光角

 25°

クレーン

※ LEDJ11001VN-LD9の場合

※稼働するクラブトロリ（台車）や、ランウェイ
　（走行桁）には、取り付けできません。

25°

クレーン

IP20（屋内用）

大きさ区分 タイプ 形名 希望小売価格（税抜） 光色（色温度）

LDL40

Hf32高出力タイプ

LDL40T・D/24/34-H ￥13,000 昼光色（6700K）
LDL40T・N/23/35-H ￥13,000 昼白色（5000K）
LDL40T・W/24/33-H ￥13,000 白色（4000K）
LDL40T・WW/24/33-H ￥13,000 温白色（3500K）
LDL40T・L/24/30-H ￥13,000 電球色（3000K）

Hf32定格出力タイプ LDL40T・N/19/26-M1 ￥9,900 昼白色（5000K）

40タイプ

LDL40T・D/17/24-S ￥8,000 昼光色（6700K）
LDL40T・N/17/25-S ￥8,000 昼白色（5000K）
LDL40T・W/17/23-S ￥8,000 白色（4000K）
LDL40T・WW/17/22-S ￥8,000 温白色（3500K）
LDL40T・L/17/21-S ￥8,000 電球色（3000K）

● 直管LEDランプ表

共通仕様　口金：GX16t-5　定格寿命：40,000時間

適合ランプ：LDL40
LDL40T･N/23/35-H使用時

（6,120 lm）（54.0W）（113.3 lm/W）
質量：5.5kg
器具寸法：W170×L1500×H127mm

LET-42502-LS9 
￥38,000 ▲ （ランプ別売）

直管形 冷凍倉庫用 LDL40×2

0.1

適合ランプ：LDL40
LDL40T･N/23/35-H使用時

（3,060 lm）（28.5W）（107.3 lm/W）
質量：4.5kg
器具寸法：W103×L1500×H125mm

LET-41502-LS9 
￥31,500 ▲ （ランプ別売）

0.1

直管形 冷凍倉庫用 LDL40×1

共通仕様　
●定格電圧：AC100V～242V　●平均演色評価数（Ra）：83　●光源寿命：
40,000時間（光束維持率90％）　●本体：繊維強化ポリエステル グレー　
●カバー：アクリル 透明　●口出線：キャブタイヤケーブル　●取付金
具：溶融亜鉛メッキ鋼板（ポリエチレンコーティング 白）
●保護等級：IP55　●消費電力、器具光束は－25℃時の値です。
備考 ※特性値は5000K使用時です

0.1

適合ランプ：LDL40
LDL40T･N/23/35-H使用時

（7,940 lm）（55.5W）（143.0 lm/W）
質量：3.6kg
器具寸法：W138×L1246×H115mm

LET-42562K-LS9 
¥25,500 ▲ （ランプ別売）

直管形 冷凍倉庫用 LDL40×2

0.1

適合ランプ：LDL40
LDL40T･N/23/35-H使用時

（3,950 lm）（29.5W）（133.8 lm/W）
質量：2.5kg
器具寸法：W73×L1247×H111mm

LET-41562K-LS9 
¥22,500 ▲ （ランプ別売）

直管形 冷凍倉庫用 LDL40×1

共通仕様　
●定格電圧：AC100V～242V　●平均演色評価数（Ra）：83　●光源寿命：
40,000時間（光束維持率90％）●本体：鋼板 白　反射板：鋼板 白
●保護等級：IP23防湿　●出力固定非調光タイプ　●電源穴は中央に
はありませんのでご注意ください｡　●消費電力、器具光束は－25℃時
の値です。
備考 ※特性値は5000K使用時です

保管温度

貯蔵品例

冷蔵室の級別

コールドチェーン
クラス

＋15℃ ＋35℃＋10℃－2℃－10℃－20℃－30℃－40℃

C3級
（－2℃～＋10℃）

C2級
（－10℃～－2℃）

C1級
（－20℃～－10℃）

F級
（－20℃以下）

冷蔵
（＋2℃～＋10℃）

鮮魚・肉・牛乳
菓子・果実・野菜

バターなど

棟卵
塩干魚介類

魚肉製品

冷凍魚介類
冷凍肉など

冷凍魚介類
（さけ、まぐろ、さんまなど）

冷凍肉
アイスクリームなど

冷蔵（氷温）
（－2℃～＋2℃）

冷凍
（－18℃～－2℃）

－40℃ ＋10℃

＋35℃－25℃

冷凍倉庫用　直管形 -25℃対応　常温・加温

LET-41562K-LS9（1灯用）
￥22,500 ▲（ランプ別売）

LET-42562K-LS9（2灯用）
￥25,500 ▲（ランプ別売）

冷凍倉庫用　直管形カバー付 -40℃対応

LET-42502-LS9（2灯用）
￥38,000 ▲（ランプ別売）

LET-41502-LS9（1灯用）
￥31,500 ▲（ランプ別売）

従来蛍光灯 光束の立ち上がりに 5分程度

直管形LED冷凍倉庫用  スイッチオンで 瞬時点灯

■低温環境下でも瞬時に点灯
従来の蛍光灯に比べて、スイッチ・オンで瞬時に点灯。こまめな消灯が可能になり、省エネを図れます。
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■保管温度別おすすめ器具一覧表

直管形LEDベースライト 冷凍倉庫用

-40～10℃、-25～35℃の2タイプをラインアップ。
保管温度や環境に応じて対応可能です。

低温 防湿

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
調光可能形（約5～100％）
本体：アルミニウム 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
光源寿命：60,000時間（光束維持率85%）
平均演色評価数（Ra）：70
調光信号用端子台付
調光方式：PWM
使用温度範囲：－10℃～40℃
耐衝撃：30G
耐振動：1.5G
保護等級：IP20（屋内用）
直付用
備考
落下防止ワイヤー付
適合コントルクス： DF-70170-PD（別売） 

DF-70171-PD（別売）
注）傾斜天井取付不可
注）夏季に一時的に55℃まで上昇する場所
でも使用できますが、継続使用された場合、
短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠
慮ください。短寿命や光束低下の原因となる
ため、ご遠慮ください。

0.5

LED高天井器具 特定環境用（光源寿命60,000時間）

耐衝撃・振動対応
工場内のクレーンに取付けできる
衝撃・振動に強い、LED 高天井器具が新登場　
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

■クレーン下の暗がりの解消におすすめ
常時、振動や衝撃がある、
クレーンに取り付けできる
LED高天井器具です。天井
の照明の光が、クレーンガー
ダーによって遮られて出来
る、クレーン下の暗がりの解
消におすすめです。

■施工性の向上
電源内蔵のため、配線処理作業が軽減。さら
に2.4kg※という、当社カタログと同じ重さのた
め、施工時の負荷も軽減します。

ランウェイ（走行桁）ランウェイ（走行桁）

クラブトロリ（台車）クラブトロリ（台車）

クレーンガーダ（桁）クレーンガーダ（桁）

クレーン イメージ図

■高い耐震性・耐衝撃性能
クレーン動作時に生じる振動や衝撃に対応するため、耐振動性能1.5Ｇ
と、耐衝撃性能30Gを器具として達成しました。

耐振動
性能

1.5G※1

耐衝撃性能

30G※2

※1　ランダム振動（5～200Hz）
※2　JIS C60068-2-27の衝撃試験方法に基づいた社内規格

■見上げ作業を伴う工場・倉庫などに
円錐状の反射構造が、遮光角を作るため、光源が直接、目に入りにくくなっ
ています。クレーンやフォークリフト作業などの、見上げ作業にお薦めです。

遮光角

 25°

クレーン

※ LEDJ11001VN-LD9の場合

※稼働するクラブトロリ（台車）や、ランウェイ
　（走行桁）には、取り付けできません。

25°

クレーン

IP20（屋内用）

入力電流：1.30A（100V）0.64A（200V）0.53A（242V）
質量：2.6kg

高天井器具 1/2ビーム角 90°

LEDJ21001VN-LD9 
広角タイプ 耐衝撃・振動対応

￥187,000（税抜） ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（21,400 lm）（125.1W）（171.0 lm/W）

400W形メタルハライドランプ器具相当

345（取付ピッチ）
395
267

179

入力電流：0.98A（100V）0.49A（200V）0.40A（242V）
質量：2.5kg

高天井器具 1/2ビーム角 90°

LEDJ16001VN-LD9 
広角タイプ 耐衝撃・振動対応

￥152,000（税抜） ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（16,300 lm）（93.8W）（173.7 lm/W）

400W形水銀ランプ器具相当

345（取付ピッチ）
395
267

179

入力電流：0.65A（100V）0.32A（200V）0.27A（242V）
質量：2.4kg

高天井器具 1/2ビーム角 90°

LEDJ11001VN-LD9 
広角タイプ 耐衝撃・振動対応

￥115,000（税抜） ▲ 調光器別
●昼白色（相関色温度 5000K）

（11,000 lm）（63.1W）（174.3 lm/W）

250W形メタルハライドランプ器具相当

345（取付ピッチ）
395
267

179

27
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LED高天井器具 特定環境用（光源寿命60,000時間）

耐塵・防噴流形
保護等級 IP65 性能により、
粉塵が多い工場や軒下環境に対応
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

400W形メタルハライドランプ
器具相当

700W形水銀ランプ
器具相当

■光源寿命60,000時間（光束維持率90%）

■固有エネルギー消費効率 171.1lm/W※を実現
高い効率で省エネに貢献します。 ※LEDJ-16901N-LS9の場合

■保護等級IP65
粉塵が舞う工場や、屋外の軒下も使用できる、IP65性能を有しています。

■使用周囲温度：－20℃～40℃
夏季の一時的使用温度は50℃まで対応。

■明るさ 4タイプラインアップ
1kW形メタルハライドランプ器具相当までラインアップ。さまざまな天井高さに対応します。

■傾斜天井対応

10～15m

45,000lm｜272.0W
固有エネルギー消費効率

165.4lm/W

32,500lm｜194.0W
固有エネルギー消費効率

167.5lm/W

23,000lm｜136.0W
固有エネルギー消費効率

169.1lm/W

16,600lm｜97.0W
固有エネルギー消費効率

171.1lm/W

10～12m
8～10m

8m

※IPとは：IEC規格で規定している、電気器具への固形異物（粉塵）及び水の侵入に対
　する保護を表したものです。
※粉塵とは：直径1.0mm未満の外来固形物を表します。

IP - □□
外来固形物に対する保護等級
粉塵が内部に侵入しない

6    5
第1特性

水の浸入に対する保護等級
噴流水に対する保護第2特性

注）防爆形器具ではありませんので爆発の危険のある場所では使用できません。

軒下

1kW形メタルハライドランプ器具相当 700W形水銀ランプ器具相当 400W形メタルハライドランプ器具相当 400W形水銀ランプ器具相当

粉塵が舞う工場

適切な放熱設計で光束維持率※90％を実現。
光源寿命時も光束低下が少なく、明るさを維持します。

防水

防塵

28 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
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■消費電力を約74％削減、大幅な省エネを実現

設置台数

照度分布図

機種

年間電力量

光源寿命

水銀ランプ器具 LED器具
SN-10057T+MF700W LEDJ-31901N-LS9

32台

平均照度 527 lx

71,520 kWh

21台
(m)

509 lx

12,222 kWh

12,000 時間 60,000 時間

保守率 0.69 0.86
明るさ同等

年間電気代 1,931,040 円 329,994 円約190万円お得に

約83％削減

約74％削減消費電力/台 745 W 194 W

5倍

形名

空間広さ 32m×24m　設置高さ 12m

［計算条件］
●空間32m×24m 天井高さ12m　●反射率：天井50％ 壁30％ 床10％　●保守率：HID器具0.47 LED器具0.86　●HID器具（生産完了品）：Y39M-PHWS+SN-10057A+HF700X　●電源電圧：200V　
●電気料金目安単価：27円/kWh（税込）　●年間点灯時間：3000時間　※JIS Z 9110 2011

HID器具
LED器具

■ 電気代比較■ 700W形水銀ランプ器具相当

1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 8年 9年 10年

2,000
（万円）

約1,900万円
お得に

1,500

500

1,000

100

目標照度 500lx※

32.00

300
400

600
500

24
.0

0
32.00

24
.0

0
24

.0
0

32.00

300
400

500
600 HID

LED

LED高天井器具 特定環境用（光源寿命60,000時間）

耐塵・防噴流形
保護等級 IP65 性能により、
粉塵が多い工場や軒下環境に対応
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

400W形メタルハライドランプ
器具相当

700W形水銀ランプ
器具相当

■光源寿命60,000時間（光束維持率90%）

■固有エネルギー消費効率 171.1lm/W※を実現
高い効率で省エネに貢献します。 ※LEDJ-16901N-LS9の場合

■保護等級IP65
粉塵が舞う工場や、屋外の軒下も使用できる、IP65性能を有しています。

■使用周囲温度：－20℃～40℃
夏季の一時的使用温度は50℃まで対応。

■明るさ 4タイプラインアップ
1kW形メタルハライドランプ器具相当までラインアップ。さまざまな天井高さに対応します。

■傾斜天井対応

10～15m

45,000lm｜272.0W
固有エネルギー消費効率

165.4lm/W

32,500lm｜194.0W
固有エネルギー消費効率

167.5lm/W

23,000lm｜136.0W
固有エネルギー消費効率

169.1lm/W

16,600lm｜97.0W
固有エネルギー消費効率

171.1lm/W

10～12m
8～10m

8m

※IPとは：IEC規格で規定している、電気器具への固形異物（粉塵）及び水の侵入に対
　する保護を表したものです。
※粉塵とは：直径1.0mm未満の外来固形物を表します。

IP - □□
外来固形物に対する保護等級
粉塵が内部に侵入しない

6    5
第1特性

水の浸入に対する保護等級
噴流水に対する保護第2特性

注）防爆形器具ではありませんので爆発の危険のある場所では使用できません。

軒下

1kW形メタルハライドランプ器具相当 700W形水銀ランプ器具相当 400W形メタルハライドランプ器具相当 400W形水銀ランプ器具相当

粉塵が舞う工場

適切な放熱設計で光束維持率※90％を実現。
光源寿命時も光束低下が少なく、明るさを維持します。

防水

防塵

●特殊・特定環境エリア／高天井スペース

入力電流：2.03A（100V）1.00A（200V）0.84（242V）
質量：8.0kg
傾斜天井30°まで対応

耐塵形・防噴流形   
700W形水銀ランプ器具相当

LEDJ-31901N-LS9 
広角タイプ

￥238,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度 5000K）

（32,500lm）（194.0W）（167.5m/W）

耐塵形・防噴流形   
1kW形メタルハライドランプ器具相当

入力電流：2.84A（100V）1.40A（200V）1.17A（242V）
質量：9.6kg
傾斜天井15°まで対応

LEDJ-43901N-LS9  
広角タイプ

￥340,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度 5000K）

（45,000lm）（272.0W）（165.4lm/W）

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
本体：SPC 黒
アングル：SPC 黒
下面カバー：ポリカーボネート 透明
口出線（L=0.6m）
光源寿命： 60,000時間（光束維持率90％）
平均演色評価数（Ra）：70
使用温度範囲：－20℃～40℃
保護等級：IP65（屋内/軒下用）
耐塵・防噴流形
直付形
備考
調光できません
プールでは使用できません。
注） 夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用

された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

落下防止ワイヤー

ワイヤー：ステンレス（φ3　長さ：400ｍm）
取付けボルト付属

WIRE-L400-P3
￥6,500 ▲ 

■適合オプション

2-M10ボルト用穴

556

609 70

26
8

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

28
7

279

296 70 2-M10ボルト用穴

26
8

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

28
7

556

356 70

26
8

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

2-M10ボルト用穴

28
7

279

356 70 2-M10ボルト用穴

26
8

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

28
7

279

263
287

279

263
287

279

263
287

279

263
287

29●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）

1.0

入力電流：1.42A（100V）0.70A（200V）0.59（242V）
質量：5.7kg
傾斜天井30°まで対応

耐塵形・防噴流形   
400W形メタルハライドランプ器具相当

LEDJ-21901N-LS9  
広角タイプ

￥188,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度 5000K）

（23,000lm）（136.0W）（169.1m/W）

耐塵形・防噴流形   
400W形水銀ランプ器具相当

入力電流：1.02A（100V）0.50A（200V）0.42A（242V）
質量：5.2kg
傾斜天井30°まで対応

LEDJ-16901N-LS9  
広角タイプ

￥158,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度 5000K）

（16,600m）（97.0W）（171.1m/W）
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LED高天井器具 特定環境用（光源寿命60,000時間）

オイルミスト・重耐塩形
切削加工工場や沿岸部など
特殊な環境下におすすめ
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

400W形メタルハライドランプ
器具相当

700W形水銀ランプ
器具相当

※IPとは：IEC規格で規定している、電気器具への固形異物（粉塵）及び水の侵入に対
　する保護を表したものです。
※粉塵とは：直径1.0mm未満の外来固形物を表します。

IP - □□
外来固形物に対する保護等級
粉塵が内部に侵入しない

6    5
第1特性

水の浸入に対する保護等級
噴流水に対する保護第2特性

注）防爆形器具ではありませんので爆発の危険のある場所では使用できません。

沿岸部の工場倉庫

切削加工工場

沿岸部の工場や倉庫の軒下

■ オイルミストと重塩害地域・屋外環境でも使用可能

■固有エネルギー消費効率168.0lm/W※を実現
高い効率で省エネに貢献します。

■使用周囲温度： －20℃～40℃
夏季の一時的使用温度は50℃まで対応。

■傾斜天井にも取付可能

■光源寿命60,000時間（光束維持率90％）

■保護等級IP65
粉塵が舞う工場や、屋外の軒下も使用できる、IP65性能を有しています。

地域区分
飛来塩分量が鋼の腐食に影響を
与えると考えられる地域

日本海
沿岸部

Ⅰ 海岸線から 20km以内
Ⅱ 海岸線から   5km以内

太平洋沿岸部 海岸線から   2km以内
瀬戸内海沿岸部 海岸線から   1km以内

沖　縄 全地域

● 使用環境
下記の範囲内で海岸から200m以内は
重塩害地域です。

日本海沿岸部Ⅰ

日本海沿岸部Ⅱ

沖縄
瀬戸内海沿岸部

太平洋沿岸部

● 飛来塩分の影響地域
［JIL1001-2009照明用

テーパーポール（鋼製）解説からの抜粋］

注）海に隣接した地域で常時飛沫がかかる場所では腐食が促進される恐れが
　 ありますので取付けないでください。

● 重耐塩性能を実現
飛来塩分が高濃度の地域に求めら
れる重耐塩性能を実現。海岸から
200m以内の特に重塩害地域での使
用におすすめします。

● JIS K2241に規定された切削油剤6種類に対応
切削加工にて使用される切削油は、電子部品の劣化、短寿命の原因となる成分が含まれているため、切削油のオイルミストの器具内部への侵入を防止する
構造としました。また、オイルミストは、電線や筐体への劣化原因となるため、本製品は、耐オイル部品と特殊塗装を施しました。各種試験の実施し、オイルミ
ストに対する耐食性を確認しています。JIS K 2241に規定された切削油剤を使用した環境に設置可能です。（表１）
オイルミストによる
口出線電線の絶縁不良防止

内部部品保護のため
オイルミスト侵入防止構造

オイルミストによる
塗装剥離防止

耐オイルミストおよび
重耐塩化するための強化ガラス

切削油剤※1

N1種4号 N2種4号 N3種8号

切削油6種
に対応

N4種8号 A1種2号 A2種2号

切削油剤の種類 不水溶性 水溶性

オイルミスト環境下
LED高天井器具 適合性 ○○

注）高温の油に常時さらされないようにしてください。

＜ 表1：JIS K 2241に規定された切削油剤による試験実施 ＞
規定の切削油材でミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境で使用してください

※1：JIS K2241「切削油剤」に基づく日本産業衛生学会勧告値（3mg/㎥）試験実施※2

※2：2000年度版 時間加重平均1日8時間、週40時間での許容値

※LEDJ16901N-LS9OPの場合

一般地域

塩害地域

200m

0m

重塩害地域

潮風

オイルミストに
対する耐食性を
確保

オイルミスト

防水防塵 耐塩

■特殊環境で使用可能なIP65防塵・防湿形。さらに低温-30℃の倉庫まで対応

配光制御により器具直下照度を抑えることでグレアを抑制し、高い均斉度を確保。平均
演色評価数Ra80のため、視作業を伴う製造工場などにもおすすめです。

■133.3lm/W※3の高効率で、
　大幅な省エネを実現。

■配光制御による高い均斉度とRa80の高演色

明るさ3タイプ

20,000lm
400W形メタルハライドランプ器具相当

16,000lm
400W形水銀ランプ器具相当

11,000lm
250W形メタルハライドランプ器具相当

6500K
［ 昼光色 ］

IP65
4000K

［ 白　色 ］

光色2タイプ× 配光2タイプ× 保護等級

Ra80

演色評価数使用温度範囲

狭角タイプ※1

広角タイプ -30℃～45℃

-30℃～50℃※2

■ BY698200CWPSUWBKの配光図

415.0W

155.0W

HID器具

LED
約62％省エネ※4

●消費電力比較

※ 3 器具光束16,000lmタイプの場合
※ 4 HID器具/SN-4044A+400W形メタルハライドランプとの比較。

(cd/1000 lm)  L.O.R.= 1.00
0-180 90-270

0

180o

30o30o

60o60o

90o90o

120o120o

100

200

300

400

500

メタル
ハライド
ランプとの
比較

LED400W形
メタルハライドランプ器具 

平均照度 74lx 74lx
照明均斉度

（最小照度/平均照度） 0.58 0.72

lx5 10 20 30 50 75 80

直下照度を抑え高い均斉度を実現

鉛直面照度を意識した配光により、
倉庫の荷棚も見えやすく。

※1:400W形メタルハライドランプ器
具相当のみ

※2:250Wメタルハライドランプ器具
相当のみ

注）オイルミスト環境（切削油を使用
する金属工場など）では使用でき
ません。　

注）保護等級は、IP65適合ですが屋外
では使用できません。

LED高天井器具 （フィリップスブランド）

防塵・防湿・低温対応
冷凍倉庫、製造工場など特殊環境でも
大幅な省エネを可能に。
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

冷凍倉庫

倉庫

粉塵の舞う工場

防湿

防水防塵

低温-30℃

落下防止ワイヤー WIRE-L800-P4
￥13,000（税抜） ▲ 
仕様
ワイヤー：ステンレス（SUS304）
　　　　 （φ4mm 長さ：800mm）
質量：0.2kg

広角タイプ

250W形メタルハライドランプ器具相当
防湿･防塵･低温用 1/2ビーム角 97° 

BY698P110CWPSUWBK 
￥65,000 ▲
●昼光色（相関色温度 6500K）

（11,000 lm）（85W）（129.4 lm/W）

BY698P110NWPSUWBK 
￥65,000 ▲
●白色（相関色温度 4000K）

（11,000 lm）（85W）（129.4 lm/W）
入力電流：0.45A（200V）、0.37A（242V）
質量：5.0kg

広角タイプ

400W形水銀灯ランプ器具相当 
防湿･防塵･低温用 1/2ビーム角 97° 

BY698P160CWPSUWBK 
￥76,500 ▲
●昼光色（相関色温度 6500K）

（16,000 lm）（120W）（133.3 lm/W）

BY698P160NWPSUWBK 
￥76,500 ▲
●白色（相関色温度 4000K）

（16,000 lm）（120W）（133.3 lm/W）
入力電流：0.64A（200V）、0.52A（242V）
質量：5.7kg

長穴20×12

473  

50

付属電源ケーブル長さ3.0m

45
2

26
7

取付ピッチ130

共通仕様
定格電圧：AC120V～242V
電源ユニット内蔵
本体：アルミダイカスト 黒
下面カバー：ポリカーボネート
アーム：鋼板
口出線（L：3.0m）
平均演色評価数（Ra）：80

光源寿命：50,000時間（光束維持率70%）
使用温度範囲：－30℃～45℃
保護等級：IP65（屋内用）
備考　 調光できません。 

定格電圧100Vでは使用できません 
屋外では使用できません

広角タイプ

400W形メタルハライドランプ器具相当
防湿･防塵･低温用 1/2ビーム角 99° 

BY698P200CWPSUWBK 
￥98,000 ▲
●昼光色（相関色温度 6500K）

（20,000 lm）（155W）（129.0 lm/W）

BY698P200NWPSUWBK 
￥98,000 ▲
●白色（相関色温度 4000K）

（20,000 lm）（155W）（129.0 lm/W）
入力電流：0.82A（200V）、0.67A（242V）
質量：6.4kg

狭角タイプ

400W形メタルハライドランプ器具相当
防湿･防塵･低温用 1/2ビーム角 56° 

BY698P200CWPSUNBK 
￥98,000 ▲
●昼光色（相関色温度 6500K）

（20,000 lm）（155W）（129.0 lm/W）

BY698P200NWPSUNBK 
￥98,000 ▲
●白色（相関色温度 4000K）

（20,000 lm）（155W）（129.0 lm/W）
入力電流：0.82A（200V）、0.67A（242V）
質量：6.4kg

30 ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●価格後ろの印説明 ◎地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品、○工場倉庫在庫品、▲受注生産品（納期 約2～6週間）。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）
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LED高天井器具 特定環境用（光源寿命60,000時間）

オイルミスト・重耐塩形
切削加工工場や沿岸部など
特殊な環境下におすすめ
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

400W形メタルハライドランプ
器具相当

700W形水銀ランプ
器具相当

※IPとは：IEC規格で規定している、電気器具への固形異物（粉塵）及び水の侵入に対
　する保護を表したものです。
※粉塵とは：直径1.0mm未満の外来固形物を表します。

IP - □□
外来固形物に対する保護等級
粉塵が内部に侵入しない

6    5
第1特性

水の浸入に対する保護等級
噴流水に対する保護第2特性

注）防爆形器具ではありませんので爆発の危険のある場所では使用できません。

沿岸部の工場倉庫

切削加工工場

沿岸部の工場や倉庫の軒下

■ オイルミストと重塩害地域・屋外環境でも使用可能

■固有エネルギー消費効率168.0lm/W※を実現
高い効率で省エネに貢献します。

■使用周囲温度： －20℃～40℃
夏季の一時的使用温度は50℃まで対応。

■傾斜天井にも取付可能

■光源寿命60,000時間（光束維持率90％）

■保護等級IP65
粉塵が舞う工場や、屋外の軒下も使用できる、IP65性能を有しています。

地域区分
飛来塩分量が鋼の腐食に影響を
与えると考えられる地域

日本海
沿岸部

Ⅰ 海岸線から 20km以内
Ⅱ 海岸線から   5km以内

太平洋沿岸部 海岸線から   2km以内
瀬戸内海沿岸部 海岸線から   1km以内

沖　縄 全地域

● 使用環境
下記の範囲内で海岸から200m以内は
重塩害地域です。

日本海沿岸部Ⅰ

日本海沿岸部Ⅱ

沖縄
瀬戸内海沿岸部

太平洋沿岸部

● 飛来塩分の影響地域
［JIL1001-2009照明用

テーパーポール（鋼製）解説からの抜粋］

注）海に隣接した地域で常時飛沫がかかる場所では腐食が促進される恐れが
　 ありますので取付けないでください。

● 重耐塩性能を実現
飛来塩分が高濃度の地域に求めら
れる重耐塩性能を実現。海岸から
200m以内の特に重塩害地域での使
用におすすめします。

● JIS K2241に規定された切削油剤6種類に対応
切削加工にて使用される切削油は、電子部品の劣化、短寿命の原因となる成分が含まれているため、切削油のオイルミストの器具内部への侵入を防止する
構造としました。また、オイルミストは、電線や筐体への劣化原因となるため、本製品は、耐オイル部品と特殊塗装を施しました。各種試験の実施し、オイルミ
ストに対する耐食性を確認しています。JIS K 2241に規定された切削油剤を使用した環境に設置可能です。（表１）
オイルミストによる
口出線電線の絶縁不良防止

内部部品保護のため
オイルミスト侵入防止構造

オイルミストによる
塗装剥離防止

耐オイルミストおよび
重耐塩化するための強化ガラス

切削油剤※1

N1種4号 N2種4号 N3種8号

切削油6種
に対応

N4種8号 A1種2号 A2種2号

切削油剤の種類 不水溶性 水溶性

オイルミスト環境下
LED高天井器具 適合性 ○○

注）高温の油に常時さらされないようにしてください。

＜ 表1：JIS K 2241に規定された切削油剤による試験実施 ＞
規定の切削油材でミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境で使用してください

※1：JIS K2241「切削油剤」に基づく日本産業衛生学会勧告値（3mg/㎥）試験実施※2

※2：2000年度版 時間加重平均1日8時間、週40時間での許容値

※LEDJ16901N-LS9OPの場合

一般地域

塩害地域

200m

0m

重塩害地域

潮風

オイルミストに
対する耐食性を
確保

オイルミスト

防水防塵 耐塩

■特殊環境で使用可能なIP65防塵・防湿形。さらに低温-30℃の倉庫まで対応

配光制御により器具直下照度を抑えることでグレアを抑制し、高い均斉度を確保。平均
演色評価数Ra80のため、視作業を伴う製造工場などにもおすすめです。

■133.3lm/W※3の高効率で、
　大幅な省エネを実現。

■配光制御による高い均斉度とRa80の高演色

明るさ3タイプ

20,000lm
400W形メタルハライドランプ器具相当

16,000lm
400W形水銀ランプ器具相当

11,000lm
250W形メタルハライドランプ器具相当

6500K
［ 昼光色 ］

IP65
4000K

［ 白　色 ］

光色2タイプ× 配光2タイプ× 保護等級

Ra80

演色評価数使用温度範囲

狭角タイプ※1

広角タイプ -30℃～45℃

-30℃～50℃※2

■ BY698200CWPSUWBKの配光図

415.0W

155.0W

HID器具

LED
約62％省エネ※4

●消費電力比較

※ 3 器具光束16,000lmタイプの場合
※ 4 HID器具/SN-4044A+400W形メタルハライドランプとの比較。

(cd/1000 lm)  L.O.R.= 1.00
0-180 90-270

0

180o

30o30o

60o60o

90o90o

120o120o

100

200

300

400

500

メタル
ハライド
ランプとの
比較

LED400W形
メタルハライドランプ器具 

平均照度 74lx 74lx
照明均斉度

（最小照度/平均照度） 0.58 0.72

lx5 10 20 30 50 75 80

直下照度を抑え高い均斉度を実現

鉛直面照度を意識した配光により、
倉庫の荷棚も見えやすく。

※1:400W形メタルハライドランプ器
具相当のみ

※2:250Wメタルハライドランプ器具
相当のみ

注）オイルミスト環境（切削油を使用
する金属工場など）では使用でき
ません。　

注）保護等級は、IP65適合ですが屋外
では使用できません。

LED高天井器具 （フィリップスブランド）

防塵・防湿・低温対応
冷凍倉庫、製造工場など特殊環境でも
大幅な省エネを可能に。
■ おすすめ用途

※写真はイメージです

冷凍倉庫

倉庫

粉塵の舞う工場

防湿

防水防塵

低温-30℃

31●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
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●特殊・特定環境エリア／高天井スペース

入力電流：2.03A（100V）1.00A（200V）0.84A（242V）
質量：9.2kg
傾斜天井30°まで対応

オイルミスト・重耐塩形��
700W形水銀ランプ器具相当

LEDJ31901N-LS9OP�
広角タイプ

￥278,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度�5000K）

（31,900lm）（194.0W）（164.4m/W）

オイルミスト・重耐塩形�
1kW形メタルハライドランプ器具相当

入力電流：2.84A（100V）1.40A（200V）1.17A（242V）
質量：10.7kg
傾斜天井15°まで対応

LEDJ43901N-LS9OP� �
広角タイプ

￥380,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度�5000K）

（44,200lm）（272.0W）（162.5lm/W）

■消費電力を約74％削減、大幅な省エネを実現

設置台数

照度分布図

機種

年間電力量

光源寿命

HID器具 LED器具
SN-10057T+MF1kW LEDJ43901N-LS9OP

24台

平均照度 559 lx

75,600�kWh

18台

534 lx

14,688kWh

12,000�時間 60,000�時間

保守率 0.47 0.86
明るさ同等

年間電気代 2,041,200�円 396,576円約200万円お得に

消費電力/台 1,050W 272�W

5倍

形名

約80％削減
約74％削減

(m)

［計算条件］
●反射率：天井50％ 壁30％ 床10％　●HID器具（生産完了品）：Y39M-PHWS+SN-10057T+MF1000-LJ2　●電源電圧：200V　●電気料金目安単価：27円/kWh（税込）　●年間点灯時間：3000時間　※JIS Z 9110 2011
●保守率：HID器具0.47　LED器具0.86

HID器具
LED器具

■ 電気代比較■ 1kW形メタルハライドランプ器具相当

1 2年 3年 4年 5年 6年 7年 年8 9年 10年

2,500
（万円）

約2,000万円
お得に

500

1,000

1,500

2,000

100

空間広さ 32m×24m　設置高さ 15m

目標照度�500lx※

32.00

300
400

600
500

24
.0

0
32.00

24
.0

0
24

.0
0

32.00

300
400

500
600

HID

LED

オイルミスト・重耐塩形�
400W形水銀ランプ器具相当

入力電流：1.02A（100V）0.50A（200V）0.42A（242V）
質量：5.8kg
傾斜天井30°まで対応

LEDJ16901N-LS9OP� �
広角タイプ

￥198,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度�5000K）

（16,300m）（97.0W）（168.0m/W）
入力電流：1.42（100V）0.70A（200V）0.59A（242V）
質量：6.3kg
傾斜天井30°まで対応

オイルミスト・重耐塩形�
400W形メタルハライドランプ器具相当

LEDJ21901N-LS9OP� �
広角タイプ

￥225,000 ▲ 
●昼白色（相関色温度�5000K）

（22,600lm）（136.0W）（166.1m/W）

2-M10ボルト用穴

556

609 70

27
3

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

28
7

276

296 70 2-M10ボルト用穴

27
3

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

28
7

556

356 70

27
3

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

2-M10ボルト用穴

28
7

276

356 70 2-M10ボルト用穴

27
3

（
取
付
け
ピ
ッ
チ
）1
00

28
7

279

263
287

279

263
287

279

263
287

279

263
287

落下防止ワイヤー

ワイヤー：ステンレス（φ3　長さ：400mｍ）
重耐塩形
取付けボルト付属

WIRE-L400-P3-J
￥7,000 ▲ 

■適合オプション

32  ●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても、内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

共通仕様
定格電圧：AC100V～242V
電源ユニット内蔵
放熱器：アルミニウム 黒 特殊アクリル塗装
アングル：SPC 黒 特殊アクリル塗装
前面枠：アルミダイカスト 特殊アクリル塗装
前面カバー：強化ガラス 透明
口出線（L=0.6ｍ）
光源寿命： 60,000時間（光束維持率90％）
平均演色評価数（Ra）：70
使用温度範囲：－20℃～40℃
保護等級：IP65（屋外/軒下用）
耐塵・防噴流形
重耐塩形
直付形
備考
調光できません
プールでは使用できません。
注） 夏季に一時的に50℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用

された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

1.0
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特注対応
・耐塩・重耐塩仕様 ・鳥害対策 

 器具と天井の間に設置する特注カバー

●特殊・特定環境エリア／高天井スペース

33

LED高天井器具（耐塵形・防噴流形・防湿形）
キャノピー灯

■おすすめ用途

屋外のガソリンスタンドや低温倉庫、
粉塵のある環境におすすめ。

ガソリンスタンド

粉塵のある環境低温倉庫（-20℃まで）

■保護等級IP65
　　粉塵や水滴がある環境でも使用できます。

■光源寿命60,000時間
　（光束維持率90%）
■耐雷サージ15kV
　（コモンモード） 

防塵 防水 防湿 耐電サージ 15ｋV低温-20℃

オイルミスト対応 LED高天井器具

■おすすめ用途

■JIS K 2241に規定された
　切削油剤6種類に対応

切削油剤を使用する金属加工工場や
機械加工工場におすすめ。

切削油剤※1

N1種4号 N2種4号 N3種8号 N4種8号 A1種2号 A2種2号

水溶性不水溶性

○ ○

● JIS K2241に規定された切削油剤による試験実施

※1：JIS K2241「切削油剤」に基づく日本産業衛生学会勧告値（3mg/㎥）試験実施※2
※2：2000年度版 時間加重平均1日8時間、週40時間での許容値
注）規定の切削油剤でミスト濃度3mg/㎥以下の油煙環境でご使用ください。
注）高温の油に常時さらされないようにしてください。

粉塵や水滴がある環境でも使用できます。
■保護等級IP65

切削油のオイルミストが飛散する空間

防塵 防水オイルミスト

●この紙面に掲載の全商品の価格には消費税は含まれておりません。
●光源寿命は設計寿命であり、寿命を保証するものではありません。　●照明器具には寿命があります。（点検・交換の推奨時期8～10年）

■適合オプション
落下防止ワイヤー

ワイヤー：ステンレス
　　　　 （φ3　長さ：400ｍm）
取付けボルト付属
質量：0.1kg

WIRE-L400-P3
￥6,500 ▲ 

落下防止ワイヤー

ワイヤー：ステンレス
　　　　 （φ3　長さ：400ｍm）
耐塩形
取付けボルト付属
質量：0.1kg

WIRE-L400-P3
￥6,500 ▲ 

オイルミスト対応 1/2ビーム角  90°
400W形メタルハライドランプ器具相当

共通仕様
定格電圧：AC100～242V
電源ユニット内蔵
平均演色評価数（Ra）：70
本体：アルミダイカスト　白
カバー：強化ガラス
口出線（L=0.6m）
光源寿命：60,000時間（光束維持率90％）
保護等級：IP65（屋内/軒下用）
使用温度範囲：－20℃～35℃
傾斜天井30°対応
直付形
備考　 調光はできません。 

屋外では使用できません。
注） 夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用

できますが、継続使用された場合、短寿命や光束
低下の原因となるため、ご遠慮ください。

オイルミスト対応 1/2ビーム角  90°
250W形メタルハライドランプ器具相当

広角タイプ
LEDJ10915NW-LS9OP 
￥138,000  ▲
●昼白色（相関色温度 5000K）

（9,900 lm）（64.0W）（154.6 lm/W）
入力電流：0.65A（100V）0.33A（200V）0.28A（242V）
質量：5.6kg

広角タイプ
LEDJ20915NW-LS9OP  
￥208,000 ▲
●昼白色（相関色温度 5000K）

（19,600 lm）（126.0W）（155.5 lm/W）
入力電流：1.28A（100V）0.64A（200V）0.55A（242V）
質量：10.1kg

耐塵形・防噴流形・防湿形 1/2ビーム角 90° 
400W形メタルハライドランプ器具相当

LEDJ-20915NW-LS9  
￥175,000  ▲
●昼白色（相関色温度 5000K）

（19,600lm）（126W）（155.5lm/W）
入力電流：1.28A（100V）0.64A（200V）0.55A（242V）
質量：9.4kg

広角タイプ

共通仕様
定格電圧：AC100～242V
電源ユニット内蔵
平均演色評価数（Ra）：70
本体：アルミダイカスト　白
カバー：強化ガラス
口出線（L=0.6m）
光源寿命：60,000時間（光束維持率90％）
保護等級：IP65（屋外用）
使用温度範囲：－20℃～35℃
耐雷サージ：15kV（コモンモード）
直付形
備考　調光はできません。
注） 夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用で

きますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下
の原因となるため、ご遠慮ください。

耐塵形・防噴流形・防湿形 1/2ビーム角 90° 
250W形メタルハライドランプ器具相当

LEDJ-10915NW-LS9 
￥135,000  ▲
●昼白色（相関色温度 5000K）

（9,900lm）（64W）（154.6m/W）
入力電流：0.65A（100V）0.33A（200V）0.28A（242V）
質量：4.9kg

広角タイプ

LEDJ-20915NW-LS9 LEDJ-10915NW-LS9
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■適合オプション

仕様
材質：SUS　白
質量：1.3kg

LEDX-20064Z
￥6,500 ▲ 

取付金具
（既設器具取付ピッチ300mm用）
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■信頼と安全への取り組み 東芝のLED照明器具は開発において、さまざまな試験を行い信頼性の向上に努めています。

● LED照明の性能表示 ● EMC（電磁環境両立性）性能

● 防水性能 ● 耐震性能

東芝のLED照明器具は、弊社のJNLA※1

登録認定された信頼性評価センター
にて測定を行い、JIS C 8105-3※2及び 

（一社）日本照明工業会のガイドライン※3

に準じた性能表示を行っています。

LED照明器具の基準 従来蛍光灯照明器具の基準

固有エネルギー 
消費効率[lm/W]

定格光束 
定格消費電力＝

エネルギー 
消費効率[lm/W]

蛍光ランプの全光束 
消費電力＝

定格光束= LED照明器具から放出される初光束 
(照明器具初光束）

全光束= ランプ定格全光束×安定器光出力係数× 
温度補正係数

※1 JNLAとは「工業標準化法試験事業者登録制度」です。これは「独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE）」が、「日
本工業規格（JIS）」で定めた測定方法に対し「国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準

（ISO/IEC17025）」の要求事項に適合しているかどうかを審査し、試験事業者を登録する制度です。
※2  JIS C 8105-3「照明器具-第3部：性能要求事項通則」
※3 （一社） 日本照明工業会　ガイドA134「LED照明器具性能に関する表示についてのガイドライン」

東芝のLED照明器具は、電気用品安全法の
技術基準における雑音端子電圧、雑音電力
を十分に満足するように設計されており、 
ノイズの影響を抑制しています。

項目
基準値

備考
周波数範囲 限度値

雑音端子
電圧

526.5kHz～5MHz
5MHz～30MHz

56dB以下
60dB以下 電気用品安全法に基づく

雑音
電力 30MHz～300MHz 55dB以下 電気用品安全法に基づく

東芝のLED照明器具の防水器具
は、JIS規格※4に規定された試験
を行い、水気の浸入に対する性能
を確認しています。

第二特性
数字

保護等級
要約 定義

3
（IPX3）

散 水(spraying water)に対して
保護する

鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水に
よっても有害な影響を及ぼしてはならない。

4
（IPX4）

水の飛まつ(splashing water)に
対して保護する

あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な
影響を及ぼしてはならない。

※4 JIS C 8105-1「照明器具‐第1部：安全性要求事項通則」

●散水試験装置

照明器具

300～
500mm

東芝のLED照明器具は、「建築設備耐震設計・施工指針」※5や技術資料127
「照明器具の耐震設計・施工ガイドライン」※6などを参考に設計。さらに

長年の経験も踏まえ、独自の社内規定を制定し確認試験を実施しています。

※5 （一財）日本建築センター「建
築設備耐震設計・施工指針
2014年版」

※6 （一社）日本照明工業会 技
術資料127「照明器具の耐
震設計・施工ガイドライン」

●耐震試験装置

垂直方向への加震

水平方向への加震

加振器

照明器具

■LED高天井器具　調光タイプ　接続台数
「定格電流」および「突入電流上限値」の両方を超えない範囲でご使用ください。

注） 実使用では電源変動や照明の電流公差範囲を考慮して80%程度での使用をお薦めします。

SESL　コントルクスPD
PWM制御方式（4線式調光方式）調光器

DF-70170-PD DF-70171-PD

ON/OFFスイッチ付き
（100～242V用）

¥34,800 ▲

ON/OFFスイッチ無し
（100～242V用）

¥34,400 ▲

商品名 器具相当明るさ 代表形名 配光タイプ 100V 200V 242V 100V 200V 242V
LED高天井器具

軽量タイプ 

まぶしさ 
低減形

250W形メタルハライドランプ LEDJ-11001N-LD9 
LEDJ11001N-LD9D 広角/中角 18 38 42 50（連接時30）

400W形水銀ランプ LEDJ-16001N-LD9 
LEDJ16001N-LD9D 広角/中角 12 25 30 50（連接時30）

400W形メタルハライドランプ LEDJ-21001N-LD9 
LEDJ21001N-LD9D 広角/中角 9 19 22 25（連接時15）

700W形水銀ランプ LEDJ-34001N-LD9 
LEDJ34001N-LD9D 広角/中角 6 12 15 25（連接時15）

1kW形メタルハライドランプ LEDJ-43001N-LD9 
LEDJ43001N-LD9D 広角/中角 4 9 11 12（連接時7）

軽量 
スタンダード 

タイプ

250W形メタルハライドランプ LEDJ-10505N-LD9 広角 18 38 42 50（連接時30）

400W形水銀ランプ LEDJ-15505N-LD9 広角 12 25 30 50（連接時30）

400W形メタルハライドランプ LEDJ-20505N-LD9 広角 9 19 22 25（連接時15）

700W形水銀ランプ LEDJ-32505N-LD9 広角 6 12 15 25（連接時15）

1kW形メタルハライドランプ LEDJ-44505N-LD9 広角 4 9 11 12（連接時7）

丸形 
シリーズ

250W形メタルハライドランプ LEDJ-10019N-LD9 広角/中角 9 15 12 25（連接時15）

400W形メタルハライドランプ LEDJ-20029N-LD9 広角/中角 6 10 8 16（連接時10）
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昇降装置とLED照明の組み合わせに関するご注意

営業所

北海道地区
●北海道企画 TEL：�011-624-1150
電設営業所 TEL： 011-624-1170
道央営業所 TEL： 011-624-1165
道北営業所 TEL： 0166-23-2740
北見営業所 TEL： 0157-23-3171
釧路営業所 TEL： 0154-25-8601
帯広営業所 TEL： 0155-23-2116
函館営業所 TEL： 0138-51-6002
東北地区
●東北企画 TEL：�022-264-7281
仙台営業所 TEL： 022-262-9963
盛岡営業所 TEL： 019-625-8511
青森営業所 TEL： 017-738-6266
秋田営業所 TEL： 018-824-5831
郡山営業所 TEL： 024-922-5511
関東・信越地区
●関信越企画 TEL：�048-648-2307
電設営業所 TEL： 048-648-2170
埼玉営業所 TEL： 048-648-1048
群馬営業所 TEL： 027-363-1511
宇都宮営業所 TEL： 028-636-2151
水戸営業所 TEL： 029-233-1571
新潟営業所 TEL： 025-255-5112
長野営業所 TEL： 026-222-3016
松本営業所 TEL： 026-336-6340

照明器具用の昇降装置は、建築物の附属品とみなされ耐用年数が見過ごされがちです。しかし、複雑な機構部品
と電気部品で構成されている昇降装置は、一般の工業製品と同様に耐用年限があり、設置後10年を経過すれば、
動作回数が少ない場合でも、照明器具からの熱負荷などにより内部の劣化が進行しています。そのため、長期間
経過した昇降装置に長寿命なLED照明を取り付けて、さらなる長期間の使用を続けることは危険です。
LED照明を採用の際は、既設の昇降装置の撤去をお願いいたします。

■�劣化現象例

●照明器具の累積故障率

（万時間）

（年）

累積点灯年数（10時間／日、年間3,000時間点灯）
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累積点灯時間
JIS  C  8105-1「照明器具-第1部：安全性要求事項通則 解説」解説図5に基づき作成

昇降装置や照明器具には耐用の限度があります。
設置から長期間が経過した昇降装置にLED照明（LEDランプ・LED照明器具など）
を取り付けて、さらなる長期間の使用を続けることは危険です。

LED照明を採用の際は、既設の昇降装置の撤去をお願いいたします。

ワイヤーの巻き乱れ

材料の変形、変色

ワイヤー切れ

接点部の劣化

電気部品の劣化
（モーター内部のコンデンサー

の劣化など）

設置10年以降は
故障率が
急上昇します

首都圏地区
●首都圏企画 TEL：�044-331-7606
電設第一営業所 TEL： 044-331-7618
電設第ニ営業所 TEL： 044-331-7619
特販第一営業所 TEL： 044-331-7602
特販第二営業所 TEL： 044-331-7603
特販第三営業所 TEL： 044-331-7572
東京第一営業所 TEL： 03-5479-3473
東京第二営業所 TEL： 03-5479-3480
中央営業所 TEL： 03-5479-3492
首都圏営業所 TEL： 03-5479-3497
広域営業所 TEL： 03-5479-3499
千葉営業所 TEL： 03-5479-3476
神奈川営業所 TEL： 045-662-6211
横須賀営業所 TEL： 046-861-0714
中部地区
●中部企画 TEL：�052-528-1130
名古屋第一営業所 TEL： 052-528-1331
名古屋第二営業所 TEL： 052-528-1030
名古屋第三営業所 TEL： 052-523-0075
愛知三河営業所 TEL： 056-424-4161
静岡営業所 TEL： 054-654-7733
北陸地区
●中部企画（北陸） TEL：�076-203-8350
金沢営業所 TEL： 076-203-8351
福井営業所 TEL： 077-654-3690
富山営業所 TEL： 076-441-5233

西日本地区
●西日本企画 TEL：�06-6130-2300
中央営業所 TEL： 06-6130-2302
近畿第一営業所 TEL： 06-6130-2305
近畿第二営業所 TEL： 06-6130-2333
電設営業所 TEL： 06-6130-2314
特販営業所 TEL： 06-6130-2317
特販第三営業所（駐在）TEL： 06-6130-2326
近畿第三営業所 TEL： 075-661-3510
中四国地区
●中四国企画 TEL：�082-212-1213
中国第一営業所 TEL： 082-212-1214
中国第二営業所 TEL： 082-212-1227
中国第三営業所 TEL： 082-212-1254
岡山営業所 TEL： 086-224-6179
四国営業所 TEL： 089-834-5010
松山営業所 TEL： 089-921-2870
九州地区
●九州企画 TEL：�092-735-3091
電設営業所 TEL： 092-735-3461
福岡営業所 TEL： 092-735-3436
特販営業所 TEL： 092-735-3449
北九州営業所 TEL： 093-562-1417
熊本営業所 TEL： 096-377-2690
鹿児島営業所 TEL： 099-254-0863
沖縄営業所 TEL： 098-878-2019
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東芝ライテック株式会社
〒212-8585　神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４
https://www.tlt.co.jp/

このパンフレットの内容は2019年1月現在のものです。
本パンフレット掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。本パンフレット掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

0119C4201 AB

●外観・仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。　●商品の色は印刷の具合で実物とは若干異なる場合があります。

お買い上げの販売店へご相談ください。　販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ
お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い物・使い方・
修 理 の ご 相 談 は

◎ 携 帯 電 話・P H S
などからのご利用は 046-862-2772 0570-000-661

「東芝ライテック商品ご相談センター」
◎FAX ●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。

●利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

0120-66-1048
（ 通 話 料 無 料 ） 365日 電話でお応えします。

受付時間 9：00ー20：00
︵
有
料
︶

お買い上げは親切とサービスをお届けする当店で

●注釈のない電力表示は200V時の数値です。

カタログご利用上の注意点

●寸法は「mm」単位。
●質量は「kg」単位。
●LED素子には、光色・明るさにバラツキがあり、同一形名の器具においても光色・�
明るさが異なる場合があります。
●光源寿命は設計寿命であり寿命を保証するものではありません。

仕様・材質・寸法・特記事項

●�照明器具には寿命があります。設置して8～10年※経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換をおすすめします。
※�使用条件は周囲温度30℃、年間3,000時間点灯です。周囲温度が高い場合・点灯時間が
長い場合など寿命が短くなります。

●1年に1回は「安全チェックシート」により自主点検をしてください。
「安全チェックシート」は一般社団法人日本照明工業会�
http://www.jlma.or.jp/�からダウンロードできます。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
●�点検せずに長時間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があり
ます。

 安全に関するご注意

保証期間
●器具
●�保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。
�但し、LED器具の点灯装置、蛍光灯器具・HID器具
の安定器（インバータバラスト含む）は3年間です。

●電源装置・安定器
●保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。
※�ランプ、点灯管、電池などの消耗品は保証の対象外です。
※保証の例外
　�24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の
場合は、上記の半分の期間とします。

保証内容
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使
用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理
をさせていただきます。

保証の免責事項
保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせ
ていただきます。
（1）��使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故

障および損傷
（2）��お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などに

よる故障および損傷
（3）��火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電

圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる
故障および損傷

（4）��車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障およ
び損傷

（5）�施工上の不備に起因する故障や不具合
（6）��法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わ

ないことによる故障および損傷
（7）��日本国内以外での使用による故障および損傷
� 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を
行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

修理を依頼されるとき
●保証期間中は
万一故障がおきた場合は、お買上げ日を特定できる
ものを添えてお買上げの販売店（工事店）までお申
し出ください。
●保証期間を過ぎているときは
お買上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理
によって機能が維持できる場合は、ご希望により有
料修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後
6年間保有しています。性能部品とは、その商品の機能
を維持するために必要な部品です。補修用性能部品
には、同等機能を有する代替品を含みます。

保証について アフターサービスについて

保証とアフターサービスについて

◎��地区物流倉庫（一部工場倉庫）在庫品　　○��工場倉庫在庫品
▲��受注生産品（納期約２～６週間）　　　　　※��在庫限り品
注）納期は目安ですので都度お問い合わせください

在庫区分

人間や社会、地球に調和する項目を考慮した商品の中から特別に選定し、�
〈e商品〉と設定しています。

公共施設用照明器具

雨のあたる屋外に適し、日光にも強い構造です。ただし、浴室など湿気の多い場
所での使用は避けてください。

雨のかかる場所（屋側、屋外で風雨にさらされる場所）および湿気・水気のある
場所（浴室など）でご使用になれます。

特定化学物質の含有判断基準に適合し、省エネルギー性に優れた商品です。
（一社）日本照明工業会　技術資料136：2006「照明器具の環境配慮に関する評
価基準」に適合しています。

このマークは器具と被照射面との最低距離を表しています。［単位：m］

軒下などの屋側でご使用になれます。その他の屋外では使用できません。

グリーン購入法の判断基準に適合しております。「グリーン購入法」に基づく基準
値をクリアしている照明器具に表示しています。

（屋内）

（屋外）

記号

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
●商品の選定にあたっては、使用場所、電源電圧、周波数に適合した範囲の中で選
定してください。
●照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられて
います。
●配線器具等の工事に関しては、電気工事の有資格者による施工が義務付けられ
ています。
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